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Компания СВОК образовалась в 2010 г. и зани-
мается изготовлением Систем Вентиляции Отопления и
Кондиционирования. Мы специализируемся на производ-
стве полного спектра продукции для устройства и монтажа 
вентиляционных систем, включая расходные материалы 
и комплектующие. Наша компания предлагает широкий 
ассортимент продукции, который включает в себя: каркас-
но-панельные промышленные кондиционеры и компактные 
установки, крышные и осевые вентиляторы, сетевое 
канальное оборудование и тепловые завесы, автоматику 
и узлы терморегулирования, огнезадерживающие и дымовые 
клапаны, вентиляционные решётки и диффузоры, возду-
ховоды и фасонные изделия из оцинкованной, нержа-
веющей и холоднокатанной стали для систем вентиляции, 
кондиционирования, аспирации и дымоудаления воздуха, 
а также детали систем вентиляции (дроссель-клапаны, 
шумоглушители, дефлекторы, дымоходы, узлы прохода и 
многое другое).

Наше предприятие имеет более 5000 м2 производствен-
ных площадей, оснащенных современным оборудованием 
известных мировых производителей. Штат сотрудников 
составляет более 150 человек и он постоянно растёт.

СВОК состоит из нескольких структурных подразделений, 
каждое из которых делает нашу компанию все лучше и 
лучше 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Одним из 
главных подразделений, организованных на предприя-
тии, является конструкторский отдел, в котором постоян-
но ведется работа по усовершенствованию выпускаемого 
оборудования и разработке совершенно новых изделий и 
образцов. Специалисты инженерного отдела всегда готовы 
разработать и рассчитать техническое задание для само-
го требовательного клиента. Финансово-Расчётный от-
дел состоит из квалифицированных менеджеров, которые 
готовы проконсультировать вас в любом вопросе и рас

считать заявку любой сложности. Успешно проявил себя 
отдел контроля качества, осуществляющий тщательную 
проверку нашей продукции на всех этапах производства. 
Каждое изделие подвергается всестороннему контролю 
на предмет проверки технических и рабочих параметров. 
Благодаря целенаправленной деятельности службы мар-
кетинга, тщательно отслеживающей рынок строительной 
индустрии, нам удалось снизить себестоимость выпуска-
емой продукции при неизменно высоком качестве. Наши 
специалисты постоянно совершенствуют технологические 
процессы производства путем поиска и внедрения новых 
современных технологий и материалов. Мы имеем соб-
ственный парк автомобилей, за счёт чего сокращаются 
сроки доставки продукции, а главное — мы освобождаем 
клиента от проблемы поиска автомобиля, контроля загруз-
ки и доставки. Мы всё сделаем за вас!

Предприятие сотрудничает с компаниями, осуществля-
ющими разработку проекта, профессиональный монтаж, 
диспетчеризацию и сервисное обслуживание систем вен-
тиляции и кондиционирования воздуха. Наши партнёры 
выполняют все работы на самом высоком уровне, что по-
зволяет клиенту быть уверенным в качестве оборудования 
и услуг. Вся продукция выпущенная с конвейера нашего 
производства сертифицирована и снабжена паспортами 
качества, что гарантирует их безопасную и длительную 
эксплуатацию. Наша компания зарекомендовала себя как 
надежного производителя не только по всей России, а так-
же в странах ближнего зарубежья.

Мы ждём вас в рядах своих клиентов и партнёров. 
Надеемся, что вы станете очередным «другом» нашей 
компании и обещаем, что вы не разочаруетесь в выборе 
надёжного, долгосрочного и порядочного поставщика вен-
тиляционного оборудования.

 Мы дуем в нужном направлении!

Системы Вентиляции 
Отопления Кондиционирования
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СВОК

Распределение воздуха в системах вентиляции 
и кондиционирования осуществляется по сети воздухо-
водов. Различают воздуховоды прямоугольного и кру-
глого сечения.

Прямоугольные воздуховоды подходят для помещений 
небольшой высоты, обеспечивая выполнение требова-
ний дизайна. Соединения прямоугольных воздуховодов - 
фланцевые на шинах с герметизирующими прокладками.

Воздуховоды круглого сечения имеют меньшее аэ-
родинамическое сопротивление и более низкую стои-
мость. Соединение круглых воздуховодов - ниппельное 
безфланцевое.

СВОК изготавливает воздуховоды для систем 
вентиляции, кондиционирования и аспирации класса 
П (плотные). Для систем дымоудаления изготавливаются 
воздуховоды сварные, покрытые грунтом ГФ-021. По от-
дельной заявке возможно изготовление воздуховодов не-
стандартных размеров.

В зависимости от условий эксплуатации систем венти-
ляции воздуховоды могут быть изготовлены из различных 
материалов. Для транспортировки воздуха с температу-
рой до 80°С и относительной влажностью до 60% воздухо-
воды изготавливаются из тонколистовой холоднокатаной 
оцинкованной стали толщиной 0,55 - 1,0 мм и тонколи-
стовой горячекатаной стали толщиной 0,5 - 1,0 мм, При 
транспортировке воздуха с температурой выше указанных 
пределов и повышенной запыленностью используют сталь 
толщиной 1,2 - 2,0 мм. Для перемещения особо агрессив-

ных сред воздуховоды изготавливаются из тонколистовой 
коррозионностойкой, жаростойкой и жаропрочной сталей.

Толщину листовой стали для воздуховодов, по ко-
торым перемещается воздух температурой не выше 
80°С, следует применять:
• для воздуховодов круглого сечения

 – до D=355 мм — 0,55 мм,
 – от D=400 мм до D=900 мм — 0,7 мм,
 – от D=1000 мм и выше — 1,0 мм;

• для воздуховодов прямоугольного сечения по боль-
шей стороне

 – до 350 мм — 0,55 мм,
 – от 400 мм до 950 мм — 0,7 мм,
 – от 1000 мм и выше — 1,0 мм.

Сети металлических воздуховодов рекомендуется компа-
новать из унифицированных стандартных деталей и уз-
лов, представленных на рисунке:
1) прямой участок,
2) отвод,
3) переход,
4) тройник,
5) утка,
6) заглушка,
7) врезка в прямоугольный канал,
8) врезка в круглый канал,
9) ниппель,
10) муфта,
11) крестовина.

Полезная информация 
Воздуховоды
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Круглые 
воздуховоды

D
1

D
2

 ■ Площадь и периметр круглых воздуховодов меньше прямоугольных аналогов.  
Стоимость их ниже. Падение давления также ниже, чем в прямоугольных.

 ■ Принцип соединения каналов между собой основан на том,  
что внутренний диаметр канала D, равен наружнему диаметру ниппеля D.

 ■ Все соединительные элементы имеют зиг, который облегчает сборку системы на обьекте.
 ■ Процесс изготовления круглых воздуховодов практически полностью автоматизирован, 
а их установка не требуется много времени и сил. Они лишены каких-либо выступов 
и поэтому требуют меньше пространства для установки.Легко оснастить специальными 
измерительными устройствами, которые позволяют осуществлять постоянный монито-
ринг расхода воздуха с тем, чтобы не допустить уменьшения его потока.

 ■ Воздуховоды круглого сечения могут быть любой длины. Информация о воздуховодах 
и фасонных изделиях, отличающихся по некоторым параметрам от стандартных, предо-
ставляются по запросу. Приведенные данные могут изменяться и дополняться, самую 
свежую информацию вы найдете на нашем сайте .



Давление, кПа 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Норма по СНиП 2.04.05.-91 
для класса «П» (плотные)

1,90 3,50 4,40 5,70 6,60 7,50 8,20 9,10 9,90 10,60

Прямой участок ø 200 мм 0,10 0,14 0,18 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,32 0,34

Прямой участок ø 500 мм 0,40 0,50 0,61 0,72 0,80 0,90 0,95 1,03 1,10 1,18

Участок сети круглого 
сечения

0,45 0,62 0,75 0,83 0,98 1,10 1,20 1,33 1,40 1,45

Подсос воздуха в воздуховодах через неплотности, 
м3/час через 1м2 площади поверхности воздуховода 
при избыточном отрицательном давлении

Круглые воздуховоды изготавливаются из оцинкованной стали 
в соответствии с требованиями ТУ 4863-001-45687431-2013 
и СНиП 41-01-2003 без нарушения цинкового покрытия. В состав 
круглой системы воздуховодов входят прямые участки, фасонные 
части и соединительные фитинги (ниппеля и муфты). В круглых 
воздуховодах потеря потока свежего воздуха во время его 
транспортировки в помещении, сведены к минимуму за счет 
ниппельного соединения. Ниппели с резиновым уплотнителем 
не только существенно упрощают монтаж воздуховодов, но и так 
же способствует повышению их воздухонепроницаемости. 
Герметичность всех деталей класса «П» (плотные).
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Системы вентиляции Круглые воздуховоды

Прямой участок

D, мм S1п.м., м2 Sсеч., м2 m1п.м., кг t, мм

80 0,26 0,007 1,3

0,55

100 0,32 0,008 1,6

125 0,40 0,012 2,0

140 0,44 0,015 2,2

150 0,48 0,018 2,4

160 0,51 0,020 2,6

180 0,57 0,025 2,8

200 0,63 0,031 3,2

225 0,71 0,040 3,5

250 0,79 0,049 4,0

280 0,88 0,062 4,4

300* 0,95 0,071 4,8

315* 0,99 0,078 5,0

355* 1,12 0,099 7,1

400* 1,26 0,126 8,0

0,7

450* 1,42 0,159 9,0

500* 1,58 0,196 10,0

560* 1,76 0,246 11,2

600* 1,89 0,283 11,9

630* 1,98 0,312 12,6

710* 2,24 0,396 14,2

800* 2,52 0,501 16,0

900* 2,83 0,636 25,6

1000* 3,15 0,786 28,5 

1,0

1120* 3,52 0,985 31,8

1250* 3,93 1,227 35,5

1400* 4,40 1,539 47,7

1600* 5,03 2,011 54,5

Длина L стандартного 
спирально-навивного воз-
духовода равна 3000 мм, 
допустимо изготовление 
любой длины от 300 до 
12000 мм.

Примечание

Возможно изготовление 
 прямошовных воздуховодов 
со сварным швом длиной 
от 200 до 1250 мм с различ-
ной толщиной металла или 
с дополнительной жест-
костью (промежуточным 
зигом).

* с дополнительными ребрами жесткости

Обозначение характеристик

200-3000-0,55

 Диаметр D, мм

 Длина L, мм

 Толщина стали t, мм

Технические характеристики

D

L
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D, мм
S, м2

t, мм
α = 90° α = 60° α = 45° α = 30° α = 15°

100 0,09 0,07 0,06 0,05 0,04

0,55

125 0,13 0,09 0,08 0,07 0,05

140 0,14 0,11 0,09 0,08 0,06

160 0,19 0,14 0,12 0,09 0,07

180 0,22 0,17 0,14 0,11 0,08

200 0,28 0,20 0,17 0,13 0,10

225 0,33 0,24 0,20 0,16 0,11

250 0,43 0,29 0,26 0,18 0,13

280 0,53 0,35 0,31 0,22 0,15

315 0,67 0,43 0,39 0,27 0,18

355 0,82 0,54 0,48 0,32 0,22

400 1,04 0,66 0,61 0,40 0,26

0,7

450 1,32 0,82 0,76 0,48 0,31

500 1,59 1,00 0,91 0,58 0,36

560 1,95 1,23 1,10 0,70 0,44

630 2,42 1,53 1,35 0,87 0,53

710 3,00 1,92 1,67 1,07 0,64 

800 3,76 2,41 2,05 1,33 0,78

900 4,91 3,01 2,76 1,65 0,95

1,0
1000 5,94 3,72 3,30 2,02 1,15 

1120 7,36 4,65 4,05 2,48 1,40 

1250 9,00 5,78 4,90 3,05 1,70

Стандартные круглые от-
воды изготавливаются с 
углами поворота  
90, 60, 45, 30 и 15°.
Радиус поворота R в стан-
дартном отводе равен его 
диаметру D.

Примечание

Для D 100–315 A=40 мм, 
для D 355–800 A=60 мм, 
для D 900 и выше A=100 мм. 

Отводы изготавляются: 
30–15° — из 2 сегментов, 
60–45° — из 3 сегментов, 
90° — из 4 сегментов.

Возможно изготовление 
 отводов по специальному 
заказу любого исполнения.

Технические характеристики

Обозначение характеристик

90-200-1-0,55-НП

 Угол поворота α, °

 Диаметр D, мм

 Радиус R=1·D

 Толщина стали t, мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинку

R

A

D

α

Отвод
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Системы вентиляции Круглые воздуховоды

Переход

Технические характеристики

Переходы используются 
когда система воздухово-
дов одного сечения пере-
ходит на систему возду-
ховодов другого сечения. 
Пере ход может осущест-
вляться как с круглого на 
круглое, так и с круглого 
на прямоугольное сечение 
воздуховода (стр. 22).

Примечание

Для D 100–315 A=40 мм, 
для D 355–800 A=60 мм, 
для D 900 и выше A=100 мм. 

Возможно изготовление 
 переходов по специальному 
заказу любого исполнения.

Обозначение характеристик

200/160-85-1-0,55-НП

 Диаметр D, мм

 Диаметр d, мм

 Длина L, мм

 Тип (1, 2 или 3)

 Толщина стали t, мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинку

D, мм d, мм
Тип 1 Типы 2 и 3

t, мм
L, мм S, м2 L, мм S, м2

125 100 64 0,07 164 0,11

0,55

160
100 112 0,11 212 0,14

125 78 0,09 178 0,14

200

100 167 0,16 267 0,19

125 133 0,14 233 0,19

160 85 0,12 185 0,18

250

100 236 0,21 336 0,27

125 202 0,20 302 0,27

160 154 0,19 254 0,26

200 99 0,17 199 0,25

280

125 243 0,25 343 0,33

160 195 0,24 295 0,32

200 140 0,21 240 0,30

250 71 0,17 171 0,28

315

125 291 0,32 391 0,39

160 243 0,30 343 0,38

200 188 0,28 288 0,37

250 119 0,25 219 0,34

280 78 0,22 178 0,32

355

160 298 0,38 398 0,46

200 243 0,38 343 0,46

250 174 0,32 274 0,42

280 133 0,30 233 0,39

315 85 0,26 185 0,34

400

160 365 0,47 465 0,56

0,7

200 310 0,45 410 0,55

250 241 0,39 341 0,52

280 200 0,39 300 0,50

315 152 0,35 252 0,47

355 97 0,30 197 0,42

450 200 378 0,56 478 0,67

A A

D d

L
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СВОК

Типы исполнения

Тип 1
центральный

Тип 3 
со смещением

Тип 2
односторонний

D, мм d, мм
Тип 1 Типы 2 и 3

t, мм
L, мм S, м2 L, мм S, м2

450

250 310 0,57 410 0,64

0,7

280 269 0,50 369 0,62

315 221 0,47 321 0,59

355 166 0,42 266 0,54

400 109 0,36 209 0,49

500

200 447 0,69 547 0,79

250 378 0,65 478 0,77

280 337 0,63 437 0,75

315 289 0,59 389 0,71

355 234 0,54 334 0,67

400 177 0,48 277 0,61

450 109 0,40 209 0,54

630

250 557 1,03 616 1,14

280 516 1,00 575 1,12

315 468 0,97 527 1,09

355 413 0,92 472 1,05

400 356 0,88 415 0,99

450 287 0,81 346 0,91

500 219 0,73 277 0,80

710

355 528 1,21 600 1,33

400 471 1,16 520 1,28

450 402 1,10 480 1,25

500 333 1,00 400 1,14

630 155 0,74 250 0,92

800

400 594  1,52 594 1,52

450 526 1,45 526 1,45

500 457 1,37 457 1,37

630 279 1,10 300 1,20

710 174 0,89 220 0,96

900

450 663 1,89 663 1,89

500 594 1,77 594 1,77

630 416 1,50 416 1,50

710 311 1,31 350 1,39

800 187 1,06 250 1,18

1000 

500 732 2,27 732 2,27

1,0

630 553 1,98 553 1,98

710 448 1,92 448 1,92

800 390 1,82 390 1,82

900 352 1,81 352 1,81

1250 

630 897 3,35 897 3,35

710 792 3,17 792 3,17

800 668 2,91 668 2,91

900 531 2,62 531 2,62

1000 393 2,23 393 2,23

h

Важно!
Для типа 3 в примечании следует 
указывать размер h.

Переход
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Системы вентиляции Круглые воздуховоды

Тройник

Технические характеристики

Обозначение характеристик

200/200-260-1-0,55-НП

 Диаметр D, мм

 Диаметр d, мм

 Длина L, мм

 Тип (1, 2, 3, 4 или 5)

 Толщина стали t, мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинку

H
A

AA

D

d

L

D, мм d, мм L, мм H, мм S, м2

100 100 160 30 0,12

125 
100 160 30 0,14

125 185 30 0,15

160 

100 160 30 0,17

125 185 30 0,18

160 220 30 0,21

200 

100 160 30 0,20

125 185 30 0,22

160 220 30 0,25

200 260 30 0,26

250 

100 160 30 0,24

125 185 30 0,27

160 220 30 0,30

200 260 30 0,34

250 310 30 0,38

315 

100 160 30 0,30

125 185 30 0,33

160 220 30 0,37

200 260 30 0,41

250 310 30 0,47

315 375 30 0,54

355

100 160 30 0,33

125 185 30 0,37

160 220 30 0,41

200 260 30 0,46

250 310 30 0,52

315 375 30 0,60

355 415 30 0,69

400 

100 160 30 0,42

125 185 30 0,46

160 220 30 0,50

200 260 30 0,56

D, мм d, мм L, мм H, мм S, м2

400

250 310 30 0,62

315 375 30 0,71

355 415 30 0,79

400 460 30 0,85

450

100 160 30 0,47

125 185 30 0,51

160 220 30 0,56

200 260 30 0,62

250 310 30 0,70

315 375 30 0,79

355 415 30 0,87

400 460 30 0,94

450 510 30 1,02

500

100 160 30 0,52

125 185 30 0,56

160 220 30 0,62

200 260 30 0,69

250 310 30 0,77

315 375 30 0,87

355 415 30 0,95

400 460 30 1,03

450 510 30 1,11

500 560 30 1,20

560

100 160 30 0,58

125 185 30 0,62

160 220 30 0,69

200 260 30 0,76

250 310 30 0,85

315 375 30 0,97

355 415 30 1,06

400 460 30 1,14

450 510 30 1,23

Тройники используются 
для разводки по горизон-
тали или вертикали сети 
воздуховодов. Тройник 
представляет собой прямой 
участок воздуховода 
с врезанной в него врезкой. 
Тройник круг лого сечения 
может быть с круглой или 
прямоугольной врезкой.

Примечания

Для D 100–315 A=40 мм, 
для D 355–800 A=60 мм, 
для D 900 и выше A=100 мм.

H=30 мм для D 100–900, 
H=60 мм для D 1000 и выше.

Для D 100–355 t=0,55 мм, 
для D 400–800 t=0,7 мм, 
для D 900 и выше t=1,0 мм.

Возможно изготовление 
 тройников по специальному 
заказу любого исполнения.



11

СВОК

Тройник

D, мм d, мм L, мм H, мм S, м2

560
500 560 30 1,32

560 620 30 1,43

630

125 185 30 0,70

160 220 30 0,77

200 260 30 0,85

250 310 30 0,95

315 375 30 1,08

355 415 30 1,17

400 460 30 1,27

450 510 30 1,37

500 560 30 1,47

560 620 30 1,59

630 690 30 1,73

710

125 185 30 0,78

160 220 30 0,86

200 260 30 0,95

250 310 30 1,07

315 375 30 1,21

355 415 30 1,31

400 460 30 1,42

450 510 30 1,53

500 560 30 1,64

560 620 30 1,77

630 690 30 1,92

710 770 30 2,10

800

160 220 30 1,17

200 260 30 1,27

250 310 30 1,40

315 375 30 1,56

355 415 30 1,68

400 460 30 1,79

450 510 30 1,91

500 560 30 2,04

560 610 30 2,15

630 690 30 2,35

710 770 30 2,54

800 860 30 2,86

900

160 220 30 1,31

200 260 30 1,43

250 310 30 1,57

315 375 30 1,75

355 415 30 1,88

400 460 30 2,01

450 510 30 2,14

500 560 30 2,28

560 620 30 2,44

D, мм d, мм L, мм H, мм S, м2

900

630 690 30 2,62

710 770 30 2,84

800 860 30 3,18

900 1020 60 3,57

1000

200 260 30 1,47

250 310 30 1,62

315 375 30 1,82

355 415 30 1,96

400 460 30 2,09

450 510 30 2,24

500 560 30 2,39

560 620 30 2,56

630 690 30 2,76

710 770 30 2,99

800 860 30 3,35

900 1020 60 3,92

1000 1120 60 4,23

1120

200 260 30 1,64

250 310 30 1,81

315 375 30 2,03

355 415 30 2,19

400 460 30 2,34

450 510 30 2,51

500 560 30 2,67

560 620 30 2,86

630 690 30 3,09

710 770 30 3,34

800 860 30 3,62

900 1020 60 4,35

1000 1120 60 4,69

1120 1240 60 5,11

1250

200 260 30 1,83

250 310 30 2,02

315 375 30 2,25

355 415 30 2,44

400 460 30 2,61

450 510 30 2,79

500 560 30 2,98

560 620 30 3,19

630 690 30 3,44

710 770 30 3,73

800 860 30 4,04

900 1020 60 4,83

1000 1120 60 5,20

1120 1240 60 5,64

1250 1370 60 6,14

Важно!
Для типа 5 в обозначении 
характеристик вместо диа метра 
d следует указывать размер 
сечения прямоугольной врезки, 
а после типа соединения указать 
размер шины, например:
200/200×150-300-5-0,55-НП/20

Типы исполнения

Тип 1
прямой

Тип 3
прямой 
переходный

Тип 4
наклонный 
переходный

Тип 5 
с прямоуголь-
ной врезкой

Тип 2
наклонный

α

α
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Системы вентиляции Круглые воздуховоды

Крестовина

Технические характеристики

Обозначение характеристик

200/160-300-1-0,55-НП

 Диаметр D, мм

 Диаметры d1,d2 или d (для d1=d2), мм

 Длина L, мм

 Тип (1 или 2)

 Толщина стали t, мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинку

Типы исполнения

Тип 1
плоская

Тип 2
объемная

Примечания

Если B>(d1+d2)/2+120 мм, то 
имеет смысл рассмотреть 
возможность использова-
ния двух тройников.

Для D 100–315 A=40 мм, 
для D 355–800 A=60 мм, 
для D 900 и выше A=100 мм.

В стандартных крестовинах 
Н=H1=30 мм для D 100–1000, 
Н=H1=60 мм для D 1000 
и выше.

Для D 100–355 t=0,55 мм, 
для D 400–800 t=0,7 мм, 
для D 900 и выше t=1,0 мм.

Возможно изготовление 
 крестовин по специальному 
заказу любого исполнения.

H
H

1

B
D

d1

d2

L

A

α

Важно!
Для типа 2 в примечании 
следует указывать угол 
смещения α.
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СВОК

Ниппель/муфта

D, мм L, мм S, м2 t, мм

100 80 0,03

0,55

125 80 0,04

140 80 0,04

160 80 0,05

180 80 0,05

200 80 0,06

225 80 0,06

250 80 0,07

280 80 0,08

315 80 0,09

355 120 0,14

400 120 0,16

0,7

450 120 0,17

500 120 0,19

560 120 0,22

630 120 0,24

710 120 0,27

800 120 0,31

900 210 0,60

1000 210 0,66

1,01120 210 0,74

1250 210 0,83

Технические характеристики

Обозначение характеристик

355-120-0,55

 Диаметр D, мм

 Длина L, мм

 Толщина стали t, мм

Типы исполнения

Ниппель Муфта

Ниппель предназначен для 
соединения воздуховодов 
между собой, муфта для 
соединения фасонных из-
делий между собой.

Примечание

Возможно изготовление 
ниппелей и муфт 
по специальному заказу 
любой длины.

D

L
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Системы вентиляции Круглые воздуховоды

Врезка в прямоугольный канал

D, мм H, мм S, м2 t, мм A, мм

100 25 0,03

0,55
40

125 25 0,04

140 25 0,04

160 25 0,05

180 25 0,05

200 25 0,06

225 25 0,07

250 25 0,08

280 25 0,08

315 25 0,09

355 45 0,14

60

400 45 0,16

0,7

450 45 0,17

500 45 0,19

560 45 0,22

630 45 0,24

710 45 0,27

800 45 0,31

900 85 0,60

100
1000 85 0,66

1,01120 85 0,74

1250 85 0,83

Технические характеристики

Обозначение характеристик

200-25-1-0,55-НП

 Диаметр d, мм

 Высота H, мм

 Тип (1 или 2)

 Толщина стали t, мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинку

Типы исполнения

Тип 1
прямая для 
прямоугольно-
го канала

Тип 2
наклонная для 
прямоугольно-
го канала

Врезки в воздуховоды 
используются для раз-
ветвления системы, когда 
 ответвление монтируется 
«по месту».

Примечание

В стандартной врезке общая 
длина L=H+A.

H

L

A

d

d+30

α
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СВОК

Врезка в круглый канал

Технические характеристики

Обозначение характеристик

200/160-1-0,55-НП

 Диаметр D, мм

 Диаметр d, мм

 Тип (1 или 2)

 Толщина стали t, мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинку

Типы исполнения

Тип 2
наклонная 
для круглого 
 канала

Тип 1
прямая для 
круглого 
 канала

Круглая врезка предназна-
чена для присоединения си-
стемы воздуховодов одного 
диаметра к системе возду-
ховодов другого диаметра.

D, мм d, мм S, м2 H, мм

100 100 0,03

30

125 
100 0,03

125 0,04

160 

100 0,03

125 0,04

160 0,06

200 

100 0,03

125 0,04

160 0,05

200 0,08

250 

100 0,03

125 0,04

160 0,05

200 0,07

250 0,11

315 

100 0,03

125 0,04

160 0,05

200 0,07

250 0,09

315 0,15

355

125 0,04

160 0,05

200 0,07

250 0,09

315 0,13

355 0,21

400

160 0,05

200 0,06

250 0,09

315 0,12

355 0,15

D, мм d, мм S, м2 H, мм

400 400 0,24

30

500

200 0,06

250 0,08

315 0,12

355 0,17

400 0,21

500 0,33

630

250 0,08

315 0,11

355 0,16

400 0,19

500 0,23

630 0,46

710

250 0,10

60

315 0,14

355 0,20

400 0,24

500 0,33

630 0,49

710 0,64

800

400 0,23

500 0,32

630 0,46

800 0,67

900

500 0,31

630 0,44

710 0,54

800 0,68

1000

500 0,30

630 0,42

800 0,64

1000 1,08

Примечания

Для D 100–315 A=40 мм, 
для D 355–800 A=60 мм,  
для D 900 и выше A=100 мм.

Для D 100–355 t=0,55 мм, 
для D 400–900 t=0,7 мм, 
для D 1000 и выше t=1,0 мм. 

Врезка крепится механиче-
ски к воздуховоду с по-
мощью рор-заклепок или 
саморезов. Перед установ-
кой между врезкой и воз-
духоводом необходимо 
нанести слой силиконового 
уплотнителя.

D

A
H

d
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Системы вентиляции Круглые воздуховоды

Заглушка

D, мм L, мм S, м2 t, мм

100 50 0,03

0,55

125 50 0,04

140 50 0,04

160 50 0,05

180 50 0,06

200 50 0,07

225 50 0,08

250 50 0,10

280 50 0,12

315 50 0,14

355 50 0,18

400 50 0,21

0,7

450 50 0,26

500 50 0,30

560 50 0,36

630 50 0,45

710 60 0,57

800 60 0,70

900 60 0,86

1000 70 1,08

1,01120 70 1,32

1250 70 1,61

Технические характеристики

Обозначение характеристик

200-50-0,55-НП

 Диаметр D, мм

 Длина L, мм

 Толщина стали t, мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинку

Примечание

Возможно изготовление 
 заглушек по специальному 
заказу любого исполне-
ния в том числе с ручкой 
в торце.

D

L
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СВОК

Утка

Утки предназначены для 
изменения уровня воздухо-
водов. С помощью уток при 
прокладке системы воз-
духоводов обходят балки, 
выступы, препятствия на 
пути системы.

Для D 100–315 A=40 мм, 
для D 355–800 A=60 мм, 
для D 900 и выше A=100 мм.

Для D 100–355 t=0,55 мм, 
для D 400–800 t=0,7 мм, 
для D 900 и выше t=1,0 мм.

Возможно изготовление 
уток по специальному за-
казу любого исполнения.

*Е – смещение по оси

Технические характеристики

Обозначение характеристик

200-500-50/30-0,55-НП

 Диаметры D,d или D (для D=d), мм

 Длина L, мм

 Смещение H, мм

 Е*, мм (если необходимо)

 Толщина стали t, мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинку

D

d
H

L

D

d
H

L

Тип 1

Тип 2

H
Е



Прямоугольные 
воздуховоды

 ■ Рекомендуемый размер проемов для прямоугольной вентиляции равен (a+150)+(b+150) мм.
 ■ Обращаем Ваше внимание, что использование прямоугольных воздуховодов значи-
тельно повышает стоимость монтажных работ. Практически всегда возможна замена 
этих воздуховодов на круглые, что гораздо экономичнее.

 ■ Для больших размеров предусмотрена дополнительная жесткость. Дополнительную 
жесткость имеют также все воздуховоды с соотношениями сторон более чем 1:3.

 ■ Информация о воздуховодах и фасонных изделиях, отличающихся по некоторым пара-
метрам от стандартных, предоставляется по запросу.

 ■ Приведенные данные могут изменяться и дополняться, самую свежую информацию вы 
найдете на нашем сайте .

a

b



Давление, кПа 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Норма по СНиП 2.04.05.-91
для класса «П» (плотные)

1,90 3,50 4,40 5,70 6,60 7,50 8,20 9,10 9,90 10,60

Участок сети 
прямоугольного сечения

0,45 0,50 0,63 0,70 0,83 0,90 1,00 1,10 1,17 1,22

Подсос воздуха в воздуховодах через неплотности, 
м3/час через 1м2 площади поверхности воздуховода 
при избыточном отрицательном давлении

Прямоугольные воздуховоды и фасонные изделия 
изготавливаются из стали в соответствии с требованиями СниП 
41-01-2003 и ТУ 4663-001-68121117-2010. По желанию заказчика 
воздуховоды могут быть изготовлены как из оцинкованной так 
и из нержавеющей стали. 
Соединение воздуховодов — фланцевое на шине. 
Герметичность всех воздуховодов — класс «П» (плотные).
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Прямой участок

Стандартные прямые 
участки воздуховода 
 изготавливаются длиной  
L=1250 мм, L=1500 мм.

Примечание

Размер фланца 
для A 100–950 мм — 20 мм, 
для A 1000 мм и более — 30 мм.

Возможно изготовление 
 воздуховодов любого се-
чения и длины до 2500 мм 
с различной толщиной 
 металла.

Обозначение характеристик

300×200-800-0,55-20

 Сечение A×B, мм

 Длина L, мм

 Толщина стали t, мм

 Размер шины, мм

Технические характеристики

A, мм B, мм S1п.м., м2 m1п.м., кг t, мм

100 100 0,4 1,66

0,55

150
100 0,5 2,04

150 0,6 2,42

200

100 0,6 2,42

150 0,7 2,79

200 0,8 3,17

250

100 0,7 2,79

150 0,8 3,17

200 0,9 3,55

250 1,0 3,92

300

100 0,8 3,96

150 0,9 4,44

200 1,0 4,90

250 1,1 5,38

300 1,2 5,84

400

150 1,1 5,38

0,7

200 1,2 5,86

250 1,3 6,32

300 1,4 6,80

400 1,6 7,74

500 

150 1,3 6,32

200 1,4 6,80

250 1,5 7,26

300 1,6 7,74

400 1,8 8,72

500 2,0 9,84

600

200 1,6 7,81

250 1,7 8,24

300 1,8 8,72

400 2,0 9,84

500 2,2 10,80

600 2,4 11,68

A, мм B, мм S1п.м., м2 m1п.м., кг t, мм

800

250 2,1 10,32

0,7

300 2,2 10,80

400 2,4 11,68

500 2,6 12,64

600 2,8 13,60

800 3,2 21,76

1000

300 2,6 12,64

1,0

400 2,8 13,60

500 3,0 14,56

600 3,2 21,68

800 3,6 24,32

1000 4,0 27,44

1200

400 3,2 21,68

500 3,4 22,96

600 3,6 24,32

800 4,0 27,44

1000 4,4 30,08

1200 4,8 32,72

1400

500 3,8 25,60

600 4,0 27,44

800 4,4 30,08

1000 4,8 32,72

1200 5,2 35,36

1600

600 4,4 30,08

800 4,8 32,72

1000 5,2 35,36

1200 5,6 38,00

1800

800 5,2 35,36

1000 5,6 38,00

1200 6,0 40,64

2000
1000 6,0 40,64

1200 6,4 43,28

L

B

A
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Переход на круглое сечение

Переход на прямоугольное сечение

Обозначение характеристик

400×200/315-400-2-0,7-20/НП

Обозначение характеристик

900×400/800×300-300-1-0,7-30/20

 Сечение A×B, мм

 Сечение A×B, мм

 Диаметр D, мм

 Сечение a×b, мм

 Длина L, мм

 Длина L, мм

Технические характеристики

Технические характеристики

D

 Тип (1, 2, 3, 4, 5 или 6)

 Тип (1, 2, 3, 4, 5 или 6)

 Толщина стали t, мм

 Толщина стали t, мм

 Размер шины, мм

 Размер шины
(A×B), мм

 Размер шины
(a×b), мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинку

Тип 2 Тип 4 Тип 5 Тип 6

Типы исполнения (вид С)

Тип 3Тип 1

Тип 2 Тип 4 Тип 5 Тип 6

Типы исполнения (вид С)

Тип 3Тип 1

A
B

Переход используется, ког-
да система воздуховодов 
одного сечения переходит 
на систему воздуховодов 
другого сечения.

Примечания

Возможно изготовление 
переходов по специальному 
заказу любого исполнения.

Примечание

Возможно изготовление 
 переходов по специальному 
заказу любого исполнения.

С

С

L

B

A

D

B b

A

a

A B

a
b

L
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Отвод

Отвод служит для
поворота системы
воздуховодов по
горизонтальной или
вертикальной оси. 

Стандартные прямоу-
гольные отводы из стали 
изготавливаются с углами 
поворота 90 и 45°.

Примечания

Возможно изготовить отвод 
с любым углом поворота α 
и радиусом R.

Технические характеристики

Обозначение характеристик

90-400×200-R150-0,7-20

 Угол поворота α, °

 Сечение A×B, мм

 Радиус R, мм

 Толщина стали t, мм

 Размер шины, мм

A, мм B, мм Sα = 90°, м2 Sα = 45°, м2

100

100 0,18 0,10

150 0,21 0,12

200 0,25 0,14

250 0,28 0,16

300 0,31 0,18

150

100 0,24 0,14

150 0,28 0,16

200 0,31 0,18

250 0,35 0,20

300 0,39 0,22

400 0,46 0,26

500 0,53 0,30

200

100 0,31 0,17

150 0,35 0,19

200 0,39 0,22

250 0,43 0,24

300 0,47 0,26

400 0,55 0,31

500 0,63 0,35

600 0,71 0,40

250

100 0,38 0,21

150 0,42 0,24

200 0,47 0,26

250 0,51 0,29

300 0,56 0,31

400 0,65 0,36

500 0,73 0,41

600 0,82 0,46

800 1,00 0,56

300

150 0,51 0,28

200 0,56 0,31

250 0,61 0,34

300 0,66 0,36

A, мм B, мм Sα = 90°, м2 Sα = 45°, м2

300

400 0,75 0,41

500 0,85 0,47

600 0,94 0,52

800 1,14 0,63

1000 1,33 0,73

400

150 0,71 0,38

200 0,76 0,42

250 0,82 0,45

300 0,87 0,48

400 0,99 0,54

500 1,10 0,60

600 1,21 0,66

800 1,43 0,78

1000 1,66 0,90

1200 1,88 1,03

500 

150 0,93 0,50

200 1,00 0,54

250 1,06 0,57

300 1,12 0,61

400 1,25 0,68

500 1,38 0,74

600 1,51 0,81

800 1,76 0,95

1000 2,02 1,09

1200 2,28 1,23

1400 2,53 1,36

600

200 1,26 0,68

250 1,33 0,71

300 1,41 0,75

400 1,55 0,83

500 1,69 0,91

600 1,84 0,98

700 1,98 1,06

R

A B

α
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Отвод

Примечание

Радиус поворота R  
в стандартном отводе равен 
150 мм.

Возможно изготовление 
 отводов по специальному 
заказу любого исполнения.

A, мм B, мм Sα = 90°, м2 Sα = 45°, м2

600

800 2,12 1,14

900 2,27 1,21

1000 2,41 1,29

1200 2,70 1,44

1400 2,99 1,60

1600 3,27 1,75

700

250 1,64 0,87

300 1,72 0,91

400 1,88 1,00

500 2,04 1,08

600 2,20 1,17

700 2,36 1,25

800 2,52 1,34

900 2,67 1,42

1000 2,83 1,51

1200 3,16 1,68

1400 3,49 1,84

1600 3,81 2,01

1800 4,13 2,18

800

300 2,06 1,09

400 2,24 1,18

500 2,41 1,28

600 2,59 1,37

700 2,76 1,46

800 2,94 1,55

900 3,11 1,65

1000 3,29 1,74

1200 3,65 1,92

1400 4,00 2,11

1600 4,35 2,29

1800 4,71 2,48

900

400 2,63 1,38

500 2,82 1,48

600 3,01 1,59

700 3,20 1,69

800 3,39 1,79

900 3,58 1,89

1000 3,77 1,99

1200 4,17 2,19

1400 4,55 2,39

1600 4,93 2,59

1800 5,32 2,79

1000 500 3,26 1,71

600 3,47 1,82

700 3,67 1,93

800 3,88 2,03

A, мм B, мм Sα = 90°, м2 Sα = 45°, м2

900 4,09 2,14

1000 4,29 2,25

1200 4,72 2,47

1400 5,16 2,68

1600 5,58 2,90

1800 6,00 3,12

2000 6,42 3,33

1200

600 4,51 2,33

700 4,72 2,45

800 4,99 2,58

900 5,20 2,70

1000 5,46 2,82

1200 5,98 3,07

1400 6,46 3,32

1600 6,94 3,57

1800 7,42 3,82

2000 7,90 4,06

1400

700 5,92 3,04

800 6,20 3,18

900 6,46 3,32

1000 6,73 3,46

1200 7,31 3,78

1400 7,85 4,06

1600 8,40 4,35

1800 8,94 4,63

2000 9,49 4,92

1600

800 7,53 3,87

900 7,82 4,01

1000 8,13 4,18

1200 8,82 4,53

1400 9,42 4,85

1600 10,02 5,16

1800 10,62 5,48

2000 11,22 5,80

1800

900 9,34 4,76

1000 9,68 4,95

1200 10,39 5,33

1400 11,07 5,67

1800 12,42 6,37

2000 13,09 6,72

2000

1000 11,33 5,79

1200 12,10 6,20

1400 12,84 6,57

1600 13,58 6,95

1800 14,32 7,33

2000 15,05 7,71
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Тройник

Технические характеристики

Обозначение характеристик

500×300/400×200-600-0,7-20/20

 Сечение A×B, мм

 Сечение врезки a×b, мм

 Длина L, мм

 Размер шины
(A×B), мм

 Толщина стали t, мм

 Размер шины
у врезки (a×b), мм

Тройники используются для 
разводки по горизонтали 
или вертикали сети возду-
ховодов. Тройник представ-
ляет собой прямой участок 
воздуховода с врезанной 
в него врезкой.

Примечания

Стандартная длина тройни-
ка: L=a+200мм.

Возможно изготовление 
тройников по специальному 
заказу любого исполнения.

10
0

Крестовина

Технические характеристики

Примечания

Стандартная длина кресто-
вины: L=a+200мм.

Возможно изготовление 
крестовин по специальному 
заказу любого исполнения.

Обозначение характеристик

500×300/200×200-400-0,7-20/20

 Сечение A×B, мм

 Сечение врезок a1×b1,a2×b2

или a×b (для a=a1=a2 и b=b1=b2), мм

 Длина L, мм

 Размер шины, мм

 Толщина стали t, мм

 Размер шины
у врезок, мм

L

A

B

10
0

10
0

a1

b1

a2 b2

A

B

a b

L
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Врезка в прямоугольный канал

Технические характеристики

Врезки монтируются 
в стенку воздуховода. 

Примечание

В стандартной врезке общая 
высота H=100 мм. Для типа 1:   
L=A, для типа 2: L=A+70 мм.

Обозначение характеристик

300×200-100-1-0,55-20

 Сечение A×B, мм

 Высота Н, мм

 Толщина стали t, мм

 Размер шины, мм

L

A×B

H

Типы исполнения

Тип 1
прямая

Тип 2
наклонная

 Тип (1 или 2)

Врезка в круглый канал

Технические характеристики

Примечания

Перед установкой между врез-
кой и воздуховодом необходимо 
нанести слой силиконового 
уплотнителя.

В стандартной врезке высота 
H=100 мм.

Отбортовка для крепления врез-
ки к воздуховоду равна 20 мм.

Размер врезки B должен быть 
меньше или равен диаметру 
воздуховода, в который она 
будет врезаться.

Обозначение характеристик

300×200/200-100-0,55-20

 Сечение A×B, мм

 Высота H, мм

 Толщина стали t, мм

 Размер шины, мм

 Диаметр D, ммD

B×A

H
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Заглушка

Технические характеристики

Обозначение характеристик

300×200-25-0,55-20

 Сечение A×B, мм

 Длина L, мм

 Толщина стали t, мм

 Размер шины, мм
A

×B

L

A, мм B, мм S, м2 t, мм

100 100 0,02

0,55

150
100 0,03

150 0,04

200

100 0,04

150 0,05

200 0,06

250

100 0,05

150 0,06

200 0,08

250 0,09

300

100 0,06

150 0,07

200 0,09

250 0,11

300 0,13

400

150 0,09

0,7

200 0,12

250 0,14

300 0,16

400 0,21

500 

150 0,11

200 0,14

250 0,17

300 0,20

400 0,25

500 0,31

600

200 0,17

250 0,20

300 0,23

400 0,30

500 0,37

600 0,43

A, мм B, мм S, м2 t, мм

800

250 0,26

0,7

300 0,31

400 0,39

500 0,48

600 0,56

800 0,74

1000

300 0,39

1,0

400 0,50

500 0,61

600 0,71

800 0,93

1000 1,14

1200

400 0,59

500 0,72

600 0,85

800 1,10

1000 1,35

1200 1,65

1400

500 0,83

600 0,98

800 1,27

1000 1,57

1200 1,91

1600

600 1,11

800 1,45

1000 1,78

1200 2,17

1800

800 1,62

1000 2,00

1200 2,43

2000
1000 2,21

1200 2,69

Примечание

В стандартной заглушке: 
для А 100–950 L=25 мм, 
для А 1000 и выше L=35 мм.

Возможно изготовление 
 заглушек по специальному 
заказу любого исполнения.



27

СВОК

Утка

Технические характеристики

Обозначение характеристик

400×200-700-200-0,7-20

 Сечение A×B, мм

 Длина L, мм

 Смещение H, мм

 Толщина стали t, мм

 Размер шины, мм

A

B

H

L

Утки предназначены для 
изменения уровня воздухо-
водов. С помощью уток при 
прокладке системы возду-
ховодов обходят балки, вы-
ступы, препятствия на пути 
системы.

Типы исполнения

Тип 1
скошенная

Тип 2
радиусная

Адаптер для вентиляционных решеток

Технические характеристики

Адаптер вентиляционных 
решеток служит для равно-
мерной подачи воздушных 
масс в помещение.

Примечание

Адаптеры изготавливаются из 
оцинкованной стали. Присо-
единительная часть может быть 
изготовлена в виде дроссель-
клапана, что позволяет регули-
ровать поток воздуха.

Обозначение характеристик

450×450/160-300-1-0,7-отб.20

 Сечение A×B, мм

 Высота H, мм

 Тип (1, 2 или 3)

 Толщина стали t, мм

 Отбортовка 
при необхо-
димости

 Диаметр D, мм

D

A×B

H

Типы исполнения

Тип 1
осевое присо-
единение

Тип 2
боковое присоеди-
нение в сторону А

Тип 3
боковое присоедине-
ние в сторону B



Детали систем 
вентиляции

 ■ Существуют как основные так и вспомогательные элементы системы вентиляции. Только 
собранные воедино, они могут полноценно функционировать и создавать комфортные 
условия для работы и проживания. Некоторые элементы системы вентиляции находятся 
на поверхности и их назначение вполне очевидно, другие же скрыты.

 ■ В каждом здании необходимо поддерживать определенное состояние воздушной среды, 
что достигается подачей чистого воздуха, имеющего требуемую температуру и влаж-
ность. С этой целью используют системы вентиляции. Они включают в себя устройства, 
необходимые для забора уличного воздуха, с последующей подачей для каждого поме-
щения, и на конечном этапе, удаление уже отработанного.

 ■ Обычно для оснащения вентиляционной системы требуется полная комплектация, и со-
ответственно, поставка деталей систем — не поштучная, а партиями. Мы обеспечим гра-
мотный подбор оборудования и выгодно сформируем заказ в требуемом объёме. Состав 
системы зависит от её типа. Наиболее часто применяются механические системы.

 ■ Информация о деталях систем вентиляции, отличающихся по некоторым параметрам 
от стандартных, предоставляется по запросу.

 ■ Приведенные данные могут изменяться и дополняться, самую свежую информацию 
вы найдете на нашем сайте .
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Гибкая вставка круглая

Гибкие вставки предназна-
чены для предотвращения 
передачи вибраций от 
вентилятора к воздухово-
дам, а также для снижения 
уровня шума. Вставка 
представляет собой гибкий 
рукав из ПВХ.

Примечание

Для D<800 мм применяется 
лента 45×60×45 мм, для 
D≥800 мм — 70×100×70 мм.

Примечание

При большей из сторон A, B<800 применяется лента 45×60×45 мм,  
При большей из сторон A, B≥800 применяется лента 70×100×70 мм.

Гибкие вставки применя-
ются при перемещении 
воздуха не содержащего 
агрессивных примесей. 
Вставки можно применять 
при температурах окружа-
ющего воздуха от –40°С до 
+80°С.

Обозначение характеристик

500-45×60×45-НП/ФЛ

Обозначение характеристик

300×300-45×60×45-20

 Диаметр D, мм

 Сечение A×B, мм

 Размер вставки (L), мм

 Размер вставки (L), мм

Технические характеристики

Технические характеристики

D
A

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое

 Размер
шины, мм

LB

Гибкая вставка прямоугольная

L
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d, мм D, мм S, м2 m, кг t, мм

100 200 0,07 0,46

0,55
125 250 0,10 0,69

160 300 0,13 0,93

200 350 0,18 1,25

250 450 0,24 1,90

0,7

280 500 0,32 2,22

315 500 0,35 2,92

355 600 0,48 4,40

400 700 0,61 5,38

450 750 0,69 6,29

500 800 0,80 8,01

560 900 1,00 9,76

630 1000 1,37 15,15

1,0

710 1150 1,51 17,00

800 1300 2,07 19,20

900 1500 2,90 23,10

1000 1700 3,30 31,28

1120 1850 3,90 37,53

1250 2000 4,80 46,20

Зонт круглый

Технические характеристики

Зонт предназначен для 
 защиты наружной части 
воздуховода от попадания 
в систему атмосферных 
осадков.

Примечания

Возможно изготовление 
зонтов по специальному 
 заказу любого исполнения, 
в том числе с защитной 
 сеткой (исполнение «C»).

В стандартном зонте 
h1=D/4.

Обозначение характеристик

200/350-180-0,55-НП

 Диаметр D основы, мм

 Диаметр d колпака, мм

 Высота H, мм

 Толщина стали t, мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинкуH

h 2
h 1

D

d
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Зонт прямоугольный

Технические характеристики

Зонт предназначен для 
 защиты наружной части 
воздуховода от попадания 
в систему атмосферных 
осадков.

Примечания

В стандартном зонте: 
угол α=45°, 
Н=h+h1+h2, 
h1=h2, 
h=100 мм. 

Возможно изготовление 
зонтов по специальному 
 заказу любого исполнения, 
в том числе с защитной 
 сеткой (исполнение «C»).

Обозначение характеристик

300×200/600×500-300-0,7-20

 Сечение A×B основы, мм

 Сечение C×D колпака, мм

 Высота H, мм

 Толщина стали t, мм

 Размер
шины, мм

h

C×D

A×B

A, мм B, мм С, мм D, мм h1, мм m, кг

100 100 300 300 45 2,40

150
100 350 300 53 2,40

150 350 350 61 2,80

200

100 400 300 60 2,80

150 400 350 70 3,20

200 400 400 80 3,70

250

100 450 300 68 3,20

150 450 350 79 3,70

200 550 500 92 4,10

250 550 550 101 4,50

300

100 600 400 80 4,70

150 600 450 90 5,20

200 600 500 100 5,80

250 600 550 110 6,30

300 600 600 120 6,90

400

150 700 450 105 6,30

200 700 500 117 6,90

250 700 550 129 7,40

300 700 600 140 8,00

400 700 700 163 9,10

500 

150 800 450 120 7,40

200 800 500 133 8,00

250 800 550 147 8,50

300 800 600 160 9,10

400 800 700 187 10,20

500 800 800 213 11,30

600

200 900 500 150 9,10

250 900 550 165 9,60

300 900 600 180 10,20

400 900 700 158 11,30

500 900 800 180 12,40

600 900 900 203 13,50

A, мм B, мм С, мм D, мм h1, мм m, кг

800

250 1100 550 151 11,80

300 1100 600 165 12,40

400 1100 700 193 13,50

500 1100 800 220 14,60

600 1100 900 148 15,70

800 1100 1100 303 17,90

1000

300 1300 600 195 14,60

400 1300 700 228 15,70

500 1400 900 252 16,80

600 1400 1000 280 17,90

800 1400 1200 336 20,10

1000 1400 1400 392 22,20

1200

400 1600 800 256 25,60

500 1600 900 288 27,10

600 1600 1000 320 28,80

800 1600 1200 320 31,90

1000 1600 1400 373 35,10

1200 1600 1600 427 38,20

1400

500 1800 900 270 28,00

600 1800 1000 300 28,90

800 1800 1200 360 32,76

1000 1800 1400 420 37,14

1200 1800 1600 480 45,36

1600

600 2000 1000 333 31,90

800 2000 1200 343 37,44

1000 2000 1400 400 43,20

1200 2000 1600 457 51,84

1800

800 2200 1200 377 38,20

1000 2200 1400 440 48,60

1200 2200 1600 503 56,16

2000
1000 2400 1400 480 52,00

1200 2400 1600 549 57,60

h 2
h 1 α
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Модель A, мм B, мм Фильтры, шт m, кг

ЗВП-600×650 600 650 2 18,3

ЗВП-800×650 800 650 2 22,3

ЗВП-1000×650 1000 650 3 25,8

ЗВП-1200×650 1200 650 3 30,3

ЗВП-1600×650 1600 650 4 39,0

ЗВП-1800×650 1800 650 6 42,6

ЗВП-2000×650 2000 650 5 47,0

ЗВП-600×800 600 800 2 20,4

ЗВП-800×800 800 800 2 24,4

ЗВП-1000×800 1000 800 3 28,6

ЗВП-1200×800 1200 800 3 33,0

ЗВП-1600×800 1600 800 4 42,2

ЗВП-1800×800 1800 800 6 46,3

ЗВП-2000×800 2000 800 5 50,9

ЗВП-600×1000 600 1000 2 23,0

ЗВП-800×1000 800 1000 2 27,2

ЗВП-1000×1000 1000 1000 3 32,0

ЗВП-1200×1000 1200 1000 3 36,8

ЗВП-1600×1000 1600 1000 4 46,6

ЗВП-1800×1000 1800 1000 6 51,0

ЗВП-2000×1000 2000 1000 5 56,3

ЗВП-600×1200 600 1200 2 25,8

ЗВП-800×1200 800 1200 2 30,0

ЗВП-1000×1200 1000 1200 3 35,2

ЗВП-1200×1200 1200 1200 3 40,5

ЗВП-1600×1200 1600 1200 4 51,2

ЗВП-1800×1200 1800 1200 6 55,6

ЗВП-2000×1200 2000 1200 5 60,9

Зонт вытяжной пристенный

Технические характеристики

Зонты вытяжные с лаби-
ринтным жироуловите-
лем служат для вытяжки 
и очистки горячего воздуха 
и паров от жира и масла. 
Корпуса зонтов изготавли-
ваются из нержавеющей 
стали марки AISI 430. При 
специальном заказе, воз-
можно изготовление корпу-
сов зонтов из оцинкован-
ной стали, со специальным 
порошковым покрытием 
по RAL.

Вытяжной зонт нержа-
веющий комплектуется 
съемным жироулавлива-
ющим фильтром, поддо-
ном, и сливным краном. 
Лабиринтные фильтры 
и жироулавливающие под-
доны изготавливаются из 
нержавеющей стали марки 
AISI 430, не зависимо от ис-
полнения корпуса зонта.

По умолчанию зонты изго-
тавливаются без выходных 
патрубков. Диаметр выход-
ного патрубка при необхо-
димости согласовывается 
при заказе, но не может 
превышать 250 мм.

Возможно изготовление 
зонтов других размеров 
по желанию заказчика.

 Размер В (глубинный), мм

 Зонт вытяжной пристенный

 Размер А (фронтальный), мм

Обозначение характеристик

ЗВП-600×650
A

B
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Зонт вытяжной островной

Технические характеристики

Конструкция вытяжных 
зонтов предусматривает, 
снятие и возможность 
промывки как жироулав-
ливателей (лабиринтных 
фильтров), так и поддонов 
для сбора жира.

Примечания

Стандартная высота зонта 
400 мм.

По умолчанию зонты изго-
тавливаются без выходных 
патрубков. Диаметр выход-
ного патрубка при необхо-
димости согласовывается 
при заказе, но не может 
превышать 630 мм.

Возможно изготовление 
зонтов других размеров 
по желанию заказчика.

Обозначение характеристик

ЗВО-600×1100

 Размер В (глубинный), мм

 Зонт вытяжной островной

 Размер А (фронтальный), мм1/2”

A×B

Модель A, мм B, мм Фильтры, шт m, кг

ЗВО-600×1100 600 1100 4 27,6

ЗВО-800×1100 800 1100 4 32,8

ЗВО-1000×1100 1000 1100 6 38,0

ЗВО-1200×1100 1200 1100 6 43,7

ЗВО-1600×1100 1600 1100 8 55,4

ЗВО-1800×1100 1800 1100 12 61,0

ЗВО-2000×1100 2000 1100 10 66,8

ЗВО-600×1300 600 1300 4 29,8

ЗВО-800×1300 800 1300 4 35,3

ЗВО-1000×1300 1000 1300 6 40,7

ЗВО-1200×1300 1200 1300 6 46,6

ЗВО-1600×1300 1600 1300 8 58,8

ЗВО-1800×1300 1800 1300 12 64,7

ЗВО-2000×1300 2000 1300 10 70,7

ЗВО-600×1600 600 1600 4 33,7

ЗВО-800×1600 800 1600 4 39,5

ЗВО-1000×1600 1000 1600 6 45,7

ЗВО-1200×1600 1200 1600 6 52,2

ЗВО-1600×1600 1600 1600 8 64,9

ЗВО-1800×1600 1800 1600 12 71,2

ЗВО-2000×1600 2000 1600 10 77,7

ЗВО-600×1800 600 1800 4 36,3

ЗВО-800×1800 800 1800 4 42,6

ЗВО-1000×1800 1000 1800 6 45,6

ЗВО-1200×1800 1200 1800 6 55,9

ЗВО-1600×1800 1600 1800 8 70,0

ЗВО-1800×1800 1800 1800 12 76,8

ЗВО-2000×1800 2000 1800 10 83,8

ЗВО-600×2000 600 2000 4 39,1

ЗВО-800×2000 800 2000 4 45,4

ЗВО-1000×2000 1000 2000 6 52,8

ЗВО-1200×2000 1200 2000 6 60,1

ЗВО-1600×2000 1600 2000 8 75,4

ЗВО-1800×2000 1800 2000 12 82,7

ЗВО-2000×2000 2000 2000 10 89,8

402

40
0

20
0
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Дефлектор

Дефлекторы служат для 
создания естественной тяги  
за счет теплового и ветро-
вого напора. Ветер создает 
внутри цилиндрической 
оболочки зону пониженного 
давления, способствующего 
работе вытяжной системы.

Технические характеристики

d, мм D, мм H1, мм m, кг t, мм

100 200 120 1,57

0,55
125 250 175 2,18

160 320 210 3,10

180 360 230 3,76

200 400 250 4,74

0,7

250 500 300 6,41

280 560 320 7,45

315 630 360 10,44

355 700 410 17,10

400 750 460 15,48

450 800 510 30,00

500 900 560 27,62

560 1000 620 51,60

1,0

630 1200 700 41,69

710 1320 780 66,96

800 1500 870 89,97

900 1650 970 111,26

1000 1800 1250 153,59

1120 1980 1250 187,48

1250 2250 1250 230,00

Обозначение характеристик

200/400-250-0,7-ФЛ

 Диаметр d, мм

 Диаметр D, мм

 Высота H, мм

 Толщина стали t, мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинку

H
1

H

d
D
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Насадки сделаны из оцин-
кованной тонколистовой 
стали, также доступны для 
заказа другие материалы 
такие как нержавеющая 
сталь. Насадки снабжаются 
сеткой сверху и отверстием 
во внутреннем конусе для 
сбора снега и воды, кото-
рые выводятся из насадки.

Технические характеристики

d, мм D, мм H, мм m, кг t, мм

160 320 272 1,54
0,55

180 335 305 2,05

200 345 336 2,33

0,7

250 430 404 3,60

280 480 486 4,51

315 550 496 5,51

355 615 564 8,98

400 685 724 12,02

450 775 776 14,00

500 855 844 17,00

560 955 936 21,02

1,0
630 1075 1040 26,10

710 1215 1192 33,30

800 1360 1304 59,80

Обозначение характеристик

250/430-404-0,7-ФЛ

 Диаметр d, мм

 Диаметр D, мм

 Высота H, мм

 Толщина стали t, мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинку

H

d
D

Насадка для выброса воздуха



36

Системы вентиляции Детали систем вентиляции

Узел прохода

Узел прохода служит для 
прохода вентиляционных 
шахт через кровельные 
перекрытия зданий.

Узлы прохода изготавлива-
ются из х/к стали толщиной 
1,2 мм. 

«Наружная юбка» изго-
тавливается из х/к стали 
толщиной 3,0 мм. Узлы про-
хода покрываются грунтом
ГФ-21 либо эмалью синего
цвета.

Примечание

Для D≤400 мм — D1=D+300, 
для D>400 мм — D1=D+400.

Исп. Модель D, мм m, кг

бе
з 

ко
ль

ца
 д

ля
 с

бо
ра

 к
он

де
нс

ат
а

УП2 200 84,5

УП2-01 250 95,5

УП2-02 280 97,5

УП2-03 315 99,5

УП2-04 400 123,0

УП2-05 450 125,5

УП2-06 500 128,5

УП2-07 630 166,5

УП2-08 710 171,0

УП2-09 800 238,5

УП2-10 1000 249,0

УП2-11 1250 265,0

с 
ко

ль
цо

м
 д

ля
 с

бо
ра

 к
он

де
нс

ат
а

УП2-12 200 84,5

УП2-13 250 95,5

УП2-14 280 97,5

УП2-15 315 99,5

УП2-16 400 123,0

УП2-17 450 125,5

УП2-18 500 128,5

УП2-19 630 166,5

УП2-20 710 171,0

УП2-21 800 238,5

УП2-22 1000 249,0

УП2-23 1250 265,0

Исп. Модель D, мм m, кг

бе
з 

ко
ль

ца
 д

ля
 с

бо
ра

 к
он

де
нс

ат
а

УП1 200 83,0

УП1-01 250 95,0

УП1-02 280 96,5

УП1-03 315 98,5

УП1-04 400 121,5

УП1-05 450 124,0

УП1-06 500 127,0

УП1-07 630 165,0

УП1-08 710 169,0

УП1-09 800 236,5

УП1-10 1000 246,5

УП1-11 1250 261,5

с 
ко

ль
цо

м
 д

ля
 с

бо
ра

 к
он

де
нс

ат
а

УП1-12 200 84,5

УП1-13 250 95,5

УП1-14 280 97,5

УП1-15 315 99,5

УП1-16 400 123,0

УП1-17 450 125,5

УП1-18 500 128,5

УП1-19 630 166,5

УП1-20 710 171,0

УП1-21 800 238,5

УП1-22 1000 249,0

УП1-23 1250 265,0

Без клапана С клапаном и ручным управлением

Обозначение характеристик

УП3-20-710-1,2-УГ25

 Модель

 Диаметр D, мм

 Номер уголка
фланцевого 
соединения

 Толщина стали t, мм

Технические характеристики

12
50

D

D1

 Площадка под  
   электропривод 
   (открыто - закрыто)

 Штуцер 
   для слива конденсата

 Кольцо для
   сбора конденсата

 Клапан
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Исп. Модель D, мм m, кг

бе
з 

ко
ль

ца
 д

ля
 с

бо
ра

 к
он

де
нс

ат
а

УП4 200 83,8

УП4-01 250 96,0

УП4-02 280 97,6

УП4-03 315 99,7

УП4-04 400 123,0

УП4-05 450 125,6

УП4-06 500 128,7

УП4-07 630 167,1

УП4-08 710 171,4

УП4-09 800 239,2

УП4-10 1000 249,8

УП4-11 1250 265,5

Исп. Модель D, мм m, кг

бе
з 

ко
ль

ца
 д

ля
 с

бо
ра

 к
он

де
нс

ат
а

УП3 200 74,5

УП3-01 250 77,9

УП3-02 280 79,5

УП3-03 315 82,6

УП3-04 400 113,5

УП3-05 450 116,2

УП3-06 500 119,3

УП3-07 630 157,1

УП3-08 710 152,0

УП3-09 800 155,2

УП3-10 1000 238,3

УП3-11 1250 253,2

с 
ко

ль
цо

м
 д

ля
 с

бо
ра

 к
он

де
нс

ат
а

УП3-12 200 75,0

УП3-13 250 78,7

УП3-14 280 80,3

УП3-15 315 83,5

УП3-16 400 114,6

УП3-17 450 117,6

УП3-18 500 120,7

УП3-19 630 158,9

УП3-20 710 164,0

УП3-21 800 167,0

УП3-22 1000 241,3

УП3-23 1250 257,2

С утепленным клапаном 
и ручным управлением

С клапаном и площадкой 
под электропривод

Исп. Модель D, мм m, кг

бе
з 

ко
ль

ца
 д

ля
 с

бо
ра

 к
он

де
нс

ат
а

УП5 200 75,3

УП5-01 250 72,9

УП5-02 280 80,7

УП5-03 315 83,8

УП5-04 400 115,0

УП5-05 450 117,8

УП5-06 500 121,0

УП5-07 630 159,2

УП5-08 710 164,4

УП5-09 800 168,3

УП5-10 1000 241,6

УП5-11 1250 257,5

с 
ко

ль
цо

м
 д

ля
 с

бо
ра

 к
он

де
нс

ат
а

УП5-12 200 75,8

УП5-13 250 79,6

УП5-14 280 81,4

УП5-15 315 84,7

УП5-16 400 115,1

УП5-17 450 119,2

УП5-18 500 122,4

УП5-19 630 161,0

УП5-20 710 166,4

УП5-21 800 170,6

УП5-22 1000 244,6

УП5-23 1250 261,2

С утепленным клапаном и площад-
кой электропривод

Исп. Модель D, мм m, кг

с 
ко

ль
цо

м
 д

ля
 с

бо
ра

 к
он

де
нс

ат
а

УП4-12 200 86,3

УП4-13 250 96,5

УП4-14 280 98,6

УП4-15 315 100,7

УП4-16 400 124,4

УП4-17 450 127,1

УП4-18 500 130,2

УП4-19 630 168,5

УП4-20 710 173,4

УП4-21 800 241,2

УП4-22 1000 252,3

УП4-23 1250 269,0

Типы исполнения

Тип 1
без клапана

Тип 3 
с клапаном 
и площадкой под 
исполнительный
механизм

Тип 2
с клапаном 
и ручным 
управлением

Узел прохода
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d, мм D, мм L, мм 
Эффективность глушителя длиной 1 м, дБ на частоте, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

100

220 500 4,3 11,0 17,5 26,9 30,0 41,1 61,3 30,8

220 1000 5,9 16,0 25,5 38,1 41,0 56,3 90,5 42,1

320 500 5,8 13,0 20,0 40,5 42,0 65,6 63,0 38,4

320 1000 7,9 18,0 28,0 58,5 67,0 90,0 93,0 52,6

125

245 500 3,7 11,6 11,2 21,5 20,2 27,3 60,1 28,7

245 1000 5,1 15,8 15,6 30,5 29,5 41,0 83,7 39,3

345 500 5,4 14,2 24,6 33,1 9,5 50,5 54,0 30,1

345 1000 7,4 19,5 33,6 48,8 13,4 71,6 74,0 42,1

160

280 500 3,2 11,1 13,4 16,8 23,3 45,0 22,0 12,4

280 1000 4,3 15,2 32,8 23,0 32,0 65,0 31,0 17,0

380 500 4,6 14,5 24,9 28,9 40,5 41,3 24,0 12,2

380 1000 6,3 19,8 34,1 41,8 56,0 57,9 32,9 16,9

200

320 500 2,7 10,6 13,8 13,0 18,5 36,5 18,2 10,0

320 1000 3,7 14,5 19,0 18,0 26,0 52,0 25,0 14,0

420 500 4,0 13,1 19,5 24,0 32,7 33,5 19,1 9,5

420 1000 5,5 17,9 27,3 33,5 44,9 46,5 26,4 13,6

250

370 500 2,2 10,0 10,9 10,8 14,0 30,1 14,6 8,0

370 1000 3,1 13,8 15,0 15,0 20,0 42,0 20,0 11,0

470 500 3,6 11,5 15,8 19,0 26,0 26,5 15,0 7,5

470 1000 5,0 16,3 21,8 26,7 35,8 37,0 21,0 10,8

280
500 500 3,3 11,2 17,0 22,5 24,5 13,5 6,9 4,2

500 1000 4,6 15,7 23,9 31,9 33,1 18,8 9,7 6,0

315
535 500 3,6 12,0 14,7 20,0 21,0 11,1 5,0 3,3

535 1000 5,0 17,0 21,0 28,0 29,0 16,0 8,0 5,0

400
620 500 2,0 9,5 11,7 16,0 16,5 9,7 5,0 3,1

620 1000 2,8 13,6 16,7 22,4 23,2 13,2 6,8 4,2

500 720 1000 2,9 13,9 13,4 17,9 18,5 10,5 5,4 3,3

560 780 1000 2,7 13,6 11,9 16,0 16,5 9,4 4,8 3,0

630 850 1000 2,5 13,3 10,6 14,2 14,7 8,4 4,3 2,7

710  930  1000 2,3 13,0 9,4 12,6 13,0 7,3 3,8 2,4

800  1020 1000 2,1 12,5 9,0 12,2 12,5 7,0 3,5 2,3

Круглый трубчатый шумо-
глушитель имеет неболь-
шие габаритные размеры, 
низкую эффективность 
шумоглушения, но доста-
точно небольшое аэродина-
мическое сопротивление.

Примечание

Шумоглушители исполь-
зуют как в вытяжных, так 
и в приточных системах, 
в вытяжной системе ставят 
два шумоглушителя — до 
и после вентилятора.

Для большего эффекта 
шумоглушения необходимо 
увеличить диаметр D по 
 отношению к диаметру d.

Возможно изготовление 
шумоглушителей ГТК по 
специальному заказу лю-
бой длины L и диаметру D.

Технические характеристики

Обозначение характеристик

200/400-980-0,7-НП

 Диаметр d, мм

 Диаметр D, мм

 Длина L, мм

 Толщина стали t, мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинку

Шумоглушитель трубчатый круглый ГТК

D d

L
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Шумоглушитель трубчатый прямоугольный ГТП

Прямоугольный Шумоглу-
шить ГТП — имеет неболь-
шие габаритные размеры, 
невысокую эффектив-
ность шумоглушения, 
но достаточно небольшое 
аэродинамическое сопро-
тивление.

Примечание

В стандартном шумоглуши-
тели ГТП A(B)=a(b) +200 мм.

Возможно изготовление 
шумоглушителей ГТП по 
специальному заказу раз-
личного сечения A, B и раз-
личной длины L.

Технические характеристики

Обозначение характеристик

300×200/500×400-980-0,7-20

 Толщина
стали t, мм

Модель a, мм b, мм A, мм B, мм L, мм m, кг

ГТП 1-1 200 100 400 300 980 18,8

ГТП 1-2 300 200 500 400 980 26,2

ГТП 1-3 400 200 600 400 980 29,6

ГТП 1-4 400 300 600 500 980 33,7

ГТП 1-5 400 400 600 600 980 37,3

ГТП 2-1 200 100 400 300 480 11,2

ГТП 2-2 300 200 500 400 480 15,6

ГТП 2-3 400 200 600 400 480 18,1

ГТП 2-4 400 300 600 500 480 20,4

ГТП 2-5 400 400 600 600 480 22,2

Внутреннее 
сечение 

глушителя, 
мм

Расчетная
длина, 

мм

Снижение уровней звуковой мощности (дБ) пластинчатыми глушителями 
в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

200×100
600 2,0 7,0 10 18 20 16 10 8

900 3,0 11,0 18 32 35 29 18 13

300×200
600 1,0 5,0 8 17 15 9 7 6

900 1,5 7,0 14 28 26 16 11 9

400×200
600 1,0 4,0 6 14 12 8 6 4

900 1,5 6,0 11 25 22 13 10 7

400×300
600 0,5 3,0 5 13 11 7 4 3

900 1,0 4,5 8 21 19 12 6 5

400×400
600 0,5 2,0 4 12 8 5 4 3

900 1,0 3,0 7 20 15 9 6 5

 Размер
шины, мм

 Сечение a×b, мм

 Сечение A×B, мм

 Длина L, мм

L

A
×B a×

b
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Шумоглушитель пластинчатый прямоугольный ГП

Модель a, мм b, мм r, мм

ОП 1-1 100 500 50

ОП 1-2 100 750 50

ОП 1-3 100 1000 50

ОП 2-1 200 500 100

ОП 2-2 200 750 100

ОП 2-3 200 1000 100

ОП 3-1 400 500 200

ОП 3-2 400 750 200

ОП 3-3 400 1000 200

Модель a, мм b, мм l, мм

П 1-1 100 500 750

П 1-2 100 500 1000

П 1-3 100 1000 1000

П 2-1 200 500 750

П 2-2 200 500 1000

П 2-3 200 1000 1000

П 3-1 400 500 750

П 3-2 400 500 1000

П 3-3 400 1000 1000

Шумоглушитель ГП — это 
воздуховод прямоугольно-
го сечения, разделенный 
вдоль прохода воздуха 
пластинами, наполненны-
ми звукопоглащающим ма-
териалом. Для уменьшения 
гидравлического сопротив-
ления и уровня звукового 
шума, со стороны входа 
воздушного потока перед 
пластинами устанавлива-
ются обтекатели.

Примечание

Длина пластинчатого 
глушителя не должна пре-
вышать 1500 мм, чтобы 
избе жать косвенного рас-
пространения звука. При 
большей длине глушитель 
разделяют на две части, 
сое диняя их между собой 
воздуховодом длиной 800–
1000 мм с гибкими вставка-
ми длиной 250–300 мм.

В стандартном шумоглуши-
тели ГП ширина пластины 
a=200 мм.

Возможно изготовление 
шумоглушителей ГП по спе-
циальному заказу различно-
го сечения A, B, различной 
длины L и с различной 
шириной пластины a.

Обозначение характеристик

800×500-1000-(2×200-С/Х)-0,7-20

 Количество пластин

 Толшина пластин a, мм

 Толщина
стали t, мм

 Материал пластин
С/Х – стеклохолст
П/Л – перфолист
СТ – сетка

Технические характеристики

Модель A, мм B, мм L, мм

ГП 1-1 800 500 1000

ГП 1-2 1200 500 1000

ГП 1-3 1600 500 1000

ГП 2-1 800 1000 1000

ГП 2-2 1200 1000 1000

ГП 2-3 1600 1000 1000

ГП 2-4 2000 1000 1000

ГП 3-1 800 1500 1000

ГП 3-2 1200 1500 1000

ГП 3-3 1600 1500 1000

ГП 4-1 800 2000 1000

ГП 4-2 1200 2000 1000

ГП 4-3 1600 2000 1000

ГП 5-1 800 500 1500

ГП 5-2 1200 500 1500

ГП 5-3 1600 500 1500

ГП 6-1 800 1000 1500

ГП 6-2 1200 1000 1500

ГП 6-3 1600 1000 1500

ГП 6-4 2000 1000 1500

ГП 7-1 800 1500 1500

ГП 7-2 1200 1500 1500

ГП 7-3 1600 1500 1500

ГП 8-1 800 2000 1500

ГП 8-2 1200 2000 1500

ГП 8-3 1600 2000 1500

Шумоглушитель Пластина

Обтекатель

 Размер
шины, мм

 Сечение A×B, мм

 Длина L, мм

B
b b

l

A
a

aa

r

Обтекатель Пластина
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Шумоглушитель трубчатый ГТПи

Технические характеристики

Обозначение характеристик

400×200-900-0,7-20

 Толщина стали t, мм

Внутреннее 
сечение 

глушителя, 
мм

Расчетная
длина, 

мм

Снижение уровней звуковой мощности (дБ) пластинчатыми глушителями 
в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

300×150
600 1,0 4 9 11 15 15 11 11

900 2,0 7 15 18 25 25 19 19

400×200
600 1,0 3 5 9 14 10 7 6

900 1,0 5 9 15 23 16 12 10

500×250
600 2,0 6 6 15 15 12 9 7

900 3,0 10 15 25 25 20 9 7

500×300
600 1,5 5 9 12 19 10 8 7

900 2,0 8 15 20 31 17 14 11

600×300
600 1,5 5 9 12 19 10 8 7

900 2,0 8 15 20 31 17 14 11

600×350
600 1,0 4 8 10 11 8 6 5

900 2,0 7 13 17 18 13 10 8

700×400
600 1,0 4 7 8 8 6 5 4

900 2,0 7 11 14 14 10 8 6

800×500
600 1,0 4 5 6 7 5 4 2

900 1,5 6 8 10 11 8 6 3

1000×500
600 1,0 4 5 6 7 5 4 2

900 1,5 6 8 10 11 8 6 3

 Размер шины, мм

 Сечение a×b, мм

 Длина L, мм

Трубчатый прямоугольный 
Шумоглушить ГТПи — это 
воздуховод прямоугольного 
сечения, с продольной пла-
стиной для шумоглушения.

Примечание

Длина шумоглушителя, толщина и материал звукопоголащающего слоя оcновные 
факторы которые понижают шум.

Возможно изготовление шумоглушителей ГТПи по специальному заказу различного 
сечения A, B и различной длины L.

Если предъявляются высокие требование по уровню шума не только к воздуховоду, 
но и к оборудованию в целом, то следует установить шумоглушитель совместно    
со звукоизолированным вентилятором.

L

А
В

В
/2
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Дроссель-клапан круглый

Дроссель-клапан прямоугольный

Технические характеристики

Технические характеристики

D, мм L, мм А, мм

100 120 40

125 120 40

160 120 40

180 120 40

200 120 40

250 170 40

D

Обозначение характеристик

100-120-0,55-НП

Обозначение характеристик

200×200-240-0,55-20

 Диаметр D, мм

 Сечение A×B, мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинку

 Размер шины, мм

 Толщина стали t, мм

 Длина L, мм

 Длина L, мм

 Толщина стали t, мм

Дроссель-клапан предна-
значен для регулирования 
доступа воздушных масс и 
газовоздушных смесей, не 
несущих угрозу взрыва.

Для D>500 рекомедуется ис-
пользовать клапан АВК (см. 
стр. 44) с присоединением 
к обеим сторонам круглых 
врезок на листе металла 
 необходимого диаметра.

Примечания

В стандартной детали при B<1000 мм L=B+40, при B≥1000 мм L=B+60.

Прямоугольный дроссель-клапан рекомендуется использовать при A,B≤600 мм.

При большем размере рекомендуется использовать клапан АВК (см. стр. 42). 

LA

D, мм L, мм А, мм

280 200 40

315 235 40

355 235 60

400 280 60

450 330 60

500 380 60

B
L

A
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Шибер круглый

Шибер прямоугольный

Технические характеристики

Технические характеристики

Обозначение характеристик

100-180-0,55-НП

 Диаметр D, мм

 Тип соединения
НП – ниппельное
ФЛ – фланцевое
РЗ – под резинку

 Толщина стали t, мм

 Длина L, мм

Шибер представляет собой 
металлический карман, вну-
три которого перемещается 
лист, перекрывая поток 
воздуха.

Примечание

В стандартном шибере 
длина L =160 мм.

Шибер применяют для регу-
лировки либо отсечки ветки 
воздуховодов от общей 
системы.

Примечание

В стандартном шибере: 
для D 100–315 длина L=100 мм, 
для D 350–800 L=140 мм. 

Обозначение характеристик

200×200-160-0,55-20

 Сечение A×B, мм

 Размер шины, мм

 Длина L, мм

 Толщина стали t, мм

D

A

L

B

L
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Системы вентиляции Детали систем вентиляции

Заслонка алюминиевая ABK

Технические характеристики

Обозначение характеристик

ABK-200×200-1-Р

 Модель

 Тип привода
Р – ручного управления
П – площадка под привод
DA02N220 – электро - 
механический привод

 Сечение A×B, мм

Заслонки предназначены 
для регулирования расхода 
воздуха и невзрывоопасных 
газовых смесей, проходя-
щих через воздуховод, или 
для перекрытия вентиля-
ционного канала.
Заслонка предназначена 
для установки в системе 
с давлением до 1000 Па.

Примечания

A – ширина внутр. сечения, 
B – высота внутр. сечения, 
A1 – ширина без привода,  
B1 – высота,  
A2 – ширина с приводом.

A1 =A+70, B1 =B+50, 
A2=A1+120 (привод 
с возвратной пружиной), 
A2=A1+80 (привод без 
возвратной пружины) 
A2=A1+55 (ручной привод).

В алюминиевой заслонке 
длина всегда постоянна 
и равна 125 мм. 

При высоте заслонки B не 
кратной 100 мм, оставшаяся 
часть перекрывается поло-
сой оцинкованной стали.

Важно!
Фактический размер вы-
соты внутреннего сечения 
клапана отличается от его 
типоразмера В на 10 мм 
и равна B+10.

Исполнение 1 Исполнение 2

B
+

10
B

1

B
1

B
1B
1

A

Исполнение 3 Исполнение 4

B
+

10

B
+

10
B

+
10

B
+

10

A

AA

A
A1

A1A1

A1

A2

A2A2

A2

 Исполнение (1, 2, 3 или 4)
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Заслонка алюминиевая ABK

Технические характеристики устанавливаемых электроприводов

A, 
мм

B, мм

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

200 2,6 3,2 3,8 4,4 5,1 5,7 6,3 6,9 * * * * * * * * * * *
300 3,2 3,9 4,6 5,4 6,1 6,8 7,5 8,2 8,9 * * * * * * * * * *
400 3,8 4,6 5,4 6,3 7,1 7,9 8,7 9,5 10,3 11,1 12,0 * * * * * * * *
500 4,4 5,3 6,3 7,2 8,1 9,0 9,9 10,8 11,7 12,6 13,6 14,7 15,6 * * * * * *
600 5,0 6,0 7,1 8,1 9,1 10,1 11,1 12,1 13,1 14,1 15,2 16,4 17,4 18,4 * * * * *
700 5,6 6,8 7,9 9,0 10,1 11,2 12,3 13,4 14,5 15,6 16,8 18,1 19,2 20,3 21,4 * * * *
800 6,3 7,5 8,7 9,9 11,1 12,3 13,5 14,7 15,9 17,1 18,4 19,8 21,0 22,2 23,4 24,6 * * *
900 6,9 8,2 9,5 10,8 12,1 13,4 14,7 16,0 17,9 18,6 20,0 21,5 22,8 24,1 25,4 26,7 28,0 * *

1000 * 8,9 10,3 10,4 13,1 14,5 15,9 17,3 18,7 20,1 21,6 23,2 24,6 26,0 27,4 28,8 30,2 31,6 33,0

1100 * 9,3 11,1 11,2 14,1 15,6 17,1 17,7 20,1 21,6 23,2 24,9 26,4 27,9 29,4 30,9 32,4 33,9 35,4

1200 * 10,3 11,9 13,5 15,1 16,7 18,3 19,9 21,5 23,2 24,8 26,6 28,2 29,8 31,4 33,0 34,6 36,2 37,8

1300 * * 14,1 16,1 18,1 20,1 22,1 24,1 21,1 28,1 30,1 32,6 34,6 36,6 38,6 40,6 42,6 44,6 46,6

1400 * * * 17,0 19,1 21,2 23,3 25,4 27,5 29,6 31,7 34,3 36,4 38,5 40,6 42,7 44,8 46,9 49,0

1500 * * * 18,0 20,1 22,3 24,5 26,7 28,9 31,1 33,3 36,0 38,2 40,4 42,6 44,8 47,0 49,2 51,4

1600 * * * * 21,1 23,2 25,8 28,1 30,3 32,6 34,9 37,7 40,0 42,3 44,6 46,9 49,2 51,5 53,8

1700 * * * * 22,1 24,6 27,0 29,4 31,7 34,1 36,5 39,4 41,8 44,2 46,6 49,0 51,4 53,8 56,2

1800 * * * * * 25,7 28,2 30,7 33,2 35,6 38,1 41,1 43,6 46,1 48,6 51,1 53,6 56,1 58,5

1900 * * * * * 26,8 29,4 32,0 34,6 37,1 39,7 42,8 45,4 48,0 50,6 53,2 55,8 58,3 60,9

2000 * * * * * * 30,6 33,3 36,0 38,6 41,3 44,5 47,2 49,9 52,6 55,3 57,9 60,6 63,6

2100 * * * * * * 33,9 34,6 37,4 40,2 42,9 46,2 49,0 51,8 54,6 57,3 60,1 62,9 65,7

2200 * * * * * * * 35,9 38,8 41,7 44,5 47,9 50,8 53,7 56,5 59,4 62,3 65,2 68,1

2300 * * * * * * * * 40,2 43,2 46,1 49,6 52,6 55,6 58,5 61,5 64,5 67,5 70,5

2400 * * * * * * * * * 43,9 47,7 51,3 54,4 57,5 60,5 63,6 66,7 69,8 72,9

Примечания: 1 — заслонка с 1 приводом (исполнение 1), 
2 — заслонка с 2 приводами в 2 секциях (исполнение 2), 
3 — заслонка с 2 приводами по вертикали (исполнение 3), 

Тип привода 
Lufberg

Напряжение, В
Крутящий 

момент, Hм
Возвратная 

пружина
Время открытия/ 

закрытия, сек
Макс. площадь 

заслонки, м2

DA02N220/24 230/24 2 нет 35/35 0,4

DA04N220/24 230/24 4 нет 110/110 0,8

DA08N220/24 230/24 8 нет 150/150 1,6

DA16N220/24 230/24 16 нет 150/150 3,2

DA02S220/24 230/24 2 да 75/75 0,4

DA05S220/24 230/24 5 да 75/75 1,0

DA10S220/24 230/24 10 да 75/75 2,0

DA15S220/24 230/24 15 да 150/150 3,0

Масса без приводов, кг

3

4

1

2
4 — заслонка с 4 приводами в 2 секциях (исполнение 4), 

* — заслонка конструируется индивидуально.
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A, мм B, мм Мин. размер воздуховода, мм m, кг

200 100 150 0,33

300 150 200 0,75

300 200 250 1,05

400 200 250 1,30

400 300 350 2,07

500 300 350 2,65

500 400 450 4,18

600 400 450 5,10

600 500 550 7,10

700 500 550 8,60

A, мм B, мм Диаметр воздуховода, мм m, кг

180 80 100–160 0,32

200 100 160–355 0,37

300 200 280–500 1,05

400 300 400–900 2,17

500 400 560–1600 4,18

Инспекционный люк для прямоугольного канала

Инспекционный люк для круглого канала

Технические характеристики

Технические характеристики

Инспекционные люки пред-
назначаются для проведе-
ния работ по инспекции, 
очистке и дезинфекции, 
санации систем вентиля-
ции, а так же для осу-
ществления технического 
обслуживания вентиля-
ционного оборудования 
без демонтажа. Установка 
люков снижает трудоем-
кость работ по очистке 
вентиляции.

Стандартные вентиляцион-
ные люки изготавливаются 
из оцинкованной стали 
с полиэтиленовым уплот-
нителем.

Обозначение характеристик

700×500-0,7

Обозначение характеристик

500×400/560-0,7

 Размер люка, мм

B

A
B

A

 Толщина стали t, мм

 Размер люка, мм

 Толщина стали t, мм

 Диаметр воздуховода, мм
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Заслонка прямоугольная унифицированная АЗД 192

Модель A, мм B, мм m, кг

АЗД 192-00 250 250 5,8

АЗД 192-01 250 400 7,1

АЗД 192-02 400 400 9,9

АЗД 192-03 400 500 10,7

АЗД 192-04 400 600 12,0

АЗД 192-05 600 600 16,7

АЗД 192-06 800 800 25,0

АЗД 192-07 1000 1000 35,0

Технические характеристики

Обозначение характеристик

АЗД 122-00-P-250-Э

 Диаметр D, мм

 Модель

D

L

Примечания

В стандартной заслонке 
L=180 мм.

Заслонка АЗД 192 изготав-
ливается из оцинкованной 
стали на шине.

Примечания

Заслонка АЗД 122/134 
изготавливается из оцинко-
ванной стали на фланцах.

В стандартной заслонке 
L=350 мм.

Заслонка круглая унифицированная АЗД 122/134

Модель D, мм D1, мм m, кг

АЗД 122-00 200 250 12,57

АЗД 122-01 250 300 13,94

АЗД 122-02 315 365 15,57

АЗД 122-03 400 456 18,74

Технические характеристики

Модель D, мм D1, мм m, кг

АЗД 122-04 500 550 24,04

АЗД 134-00 630 680 36,20

АЗД 134-01 800 864 44,80

АЗД 134-02 1000 1064 57,90

Обозначение характеристик

АЗД 192-00-Р-250×250-Р

 Сечение A×B, мм

 Модель

D1

A

LB

 Тип исполнения
Э – с площадкой 
под электропривод

 Тип исполнения
P – с ручкой
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Заслонка прямоугольная унифицированная АЗД 190

Модель A, мм B, мм m, кг

АЗД 190-00 250 250 8,8

АЗД 190-01 250 400 7,1

АЗД 190-02 400 400 9,9

АЗД 190-03 400 500 10,7

АЗД 190-04 400 600 12,0

АЗД 190-05 600 600 16,7

АЗД 190-06 800 800 25,0

АЗД 190-07 1000 1000 35,0

Технические характеристики

Примечания

Заслонка предназначена 
для регулирования количе-
ства воздуха и невзрывоо-
пасных газопаровоздушных 
смесей. Выполнена из 
оцинкованной стали на 
шине. 

В стандартной заслонке 
L=120 мм.

Возможно изготовление 
любых размеров по жела-
нию заказчика.

Заслонка круглая унифицированная АЗД 133/136

Технические характеристики

Примечания

Заслонка предназначена 
для регулирования количе-
ства воздуха и невзрывоо-
пасных газопаровоздушных 
смесей. Выполнена из оцин-
кованной стали на фланцах. 

В стандартной заслонке 
L=350 мм.

Возможно изготовление 
любых размеров по жела-
нию заказчика

Обозначение характеристик

АЗД 133-00-Р-250-Р

 Диаметр D, мм

 Модель

Модель D, мм D1, мм m, кг

АЗД 133-00 200 250 4,85

АЗД 133-01 250 300 6,08

АЗД 133-02 325 365 7,64

АЗД 133-03 400 456 10,00

Модель D, мм D1, мм m, кг

АЗД 133-04 500 550 16,08

АЗД 136-00 630 680 28,50

АЗД 136-01 800 864 37,10

АЗД 136-02 1000 1064 50,10

Обозначение характеристик

АЗД 190-00-Р-250×250-Э

 Сечение A×B, мм

A

 Модель

LB

 Тип исполнения
P – с ручным  
управ лением

 Тип исполнения
Э – с площадкой 
под электропривод

D1

D

L
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Модель D, мм D1, мм m, кг

АЗД 196-00 200 250 4,5

АЗД 196-01 250 300 5,5

АЗД 196-02 280 330 6,1

АЗД 196-03 315 345 7,1

АЗД 196-04 355 395 9,1

АЗД 196-05 400 450 10,5

АЗД 196-06 450 500 12,0

Модель A, мм B, мм m, кг

АЗД 193-00 250 250 5,8

АЗД 193-01 250 400 7,1

АЗД 193-02 400 400 9,9

АЗД 193-03 400 500 10,7

Заслонка взрывозащищенная круглая АЗД 196/197

Заслонка взрывозащищенная прямоугольная АЗД 193

Примечания

Заслонка предназначена 
для регулирования коли-
чества воздуха и взры-
воопасных воздушных 
смесей в вентиляционных 
системах взрывоопасных 
производств. Изготовлена 
из черной стали.

В стандартной заслонке 
L=350 мм.

Установка возможна во 
взрывоопасных зонах поме-
щений классов В1, В1А, В1Б 
по классификации ПУЭ.

Примечания

Заслонка предназначена 
для регулирования коли-
чества воздуха и взры-
воопасных воздушных 
смесей в вентиляционных 
системах взрывоопасных 
производств. Изготовлена 
из черной стали.

В стандартной заслонке 
L=120 мм.

Технические характеристики

Технические характеристики

Обозначение характеристик

АЗД 196-00-Р-250-Р

Обозначение характеристик

АЗД 193-00-Р-250×250-Р

 Диаметр D, мм

 Сечение A×B, мм

A

 Модель

 Модель

LB

Модель D, мм D1, мм m, кг

АЗД 196-07 500 550 13,7

АЗД 196-08 560 610 15,7

АЗД 197-00 630 680 25,3

АЗД 197-01 710 760 28,8

АЗД 197-02 800 864 35,1

АЗД 197-03 900 964 42,0

АЗД 197-04 1000 1064 47,5

Модель A, мм B, мм m, кг

АЗД 193-04 400 600 12,0

АЗД 193-05 600 600 16,7

АЗД 193-06 800 800 25,0

АЗД 193-07 1000 1000 35,0

 Тип исполнения
P – с ручкой
Э – с площадкой 
под электропривод

 Тип исполнения
P – с ручкой
Э – с площадкой 
под электропривод

D1

D

L
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из черной х/к стали

Модель D, мм L, мм m, кг

КО-00 250 50 4,6

КО-01 315 50 5,5

КО-02 400 50 6,5

КО-03 500 50 8,1

КО-04 630 50 12,1

КО-05 800 64 17,0

КО-06 1000 64 25,6

КО-07 1250 64 35,3

из черной х/к стали

Модель A, мм B, мм L, мм m, кг

КОп-00 150 150 50 3,7

КОп-01 200 200 50 4,5

КОп-02 250 250 50 5,5

КОп-03 400 400 50 8,2

КОп-04 500 500 50 10,3

КОп-05 800 800 64 17,8

КОп-06 1000 1000 64 25,7

КОп-07 1250 1250 64 35,5

из оцинкованной стали

Модель D, мм L, мм m, кг

КО-00 250 100 4,6

КО-01 315 100 5,5

КО-02 400 100 6,5

КО-03 500 150 8,1

КО-04 630 150 12,1

КО-05 800 200 17,0

КО-06 1000 200 25,6

КО-07 1250 200 35,3

из оцинкованной стали

Модель A, мм B, мм L, мм m, кг

КОп-00 150 150 100 3,7

КОп-01 200 200 100 4,5

КОп-02 250 250 100 5,5

КОп-03 400 400 100 8,2

КОп-04 500 500 150 10,3

КОп-05 800 800 200 17,8

КОп-06 1000 1000 200 25,7

КОп-07 1250 1250 200 35,5

Клапан обратный круглый КО

Клапан обратный прямоугольный КОп

Клапаны обратные общего 
назначения предназначе-
ны для предотвращения 
перетекания воздуха через 
ответвления к отключенным 
вентиляторам (от вентиля-
торов) при присоединении 
последних к коллекторам.

Примечание

Возможно производство 
клапанов вертикального 
и горизонтального исполне-
ния (КОв, КОг) по запросу 
заказчика. 

Примечание

Установка клапанов в сети 
допускается при скоростях 
воздуха на горизонтальных 
участках не менее 5 м/c, 
а на вертикальных не ме-
нее 4 м/с.

Возможно производство 
клапанов вертикального 
и горизонтального исполне-
ния (КОв, КОг) по запросу 
заказчика.

Обозначение характеристик

КО-00-250-50-УГ25

Обозначение характеристик

КОп-02-250×250-50-УГ25

 Длина L, мм

 Длина L, мм

Технические характеристики

Технические характеристики

 Номер уголка
фланцевого 
соединения

 Номер уголка
фланцевого 
соединения

 Диаметр D, мм

 Сторона А×B, мм

 Модель

 Модель

D

L

L

A

B
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Модель D, мм L, мм m, кг

АЗЕ 100-00 100 90 1,0

АЗЕ 100-01 125 115 1,5

АЗЕ 100-02 160 150 2,0

АЗЕ 100-03 200 190 3,0

АЗЕ 101-00 250 235 5,2

АЗЕ 101-01 315 300 7,2

АЗЕ 101-02 355 340 9,5

АЗЕ 101-03 400 385 11,5

Клапан взрывозащищенный круглый АЗЕ 100/101

Взрывозащищенные кла-
паны предназначены для 
использования в системах, 
в которых перемещаются 
взрывоопасные смеси 
всех категорий и групп 
по классификации ГОСТ 
12.1.011, и устанавливаются 
во взрывоопасных зонах 
помещений, относящихся 
к классам В-1, В-1А, В-1Б 
по классификации ПЭУ.
Изготовлена из черной 
стали.

Технические характеристики

Обозначение характеристик

АЗЕ 100-00-100-90-УГ25

 Длина L, мм

 Номер уголка
фланцевого 
соединения

 Диаметр D, мм

 Модель

D

L

Модель D, мм L, мм m, кг

АЗЕ 101-04 450 435 13,7

АЗЕ 101-05 500 485 16,4

АЗЕ 101-06 560 545 19,3

АЗЕ 101-07 630 615 27,5

АЗЕ 101-08 710 695 34,5

АЗЕ 101-09 800 785 43,0

АЗЕ 101-10 900 885 58,0

АЗЕ 101-11 1000 985 70,3

Модель A, мм B, мм L, мм m, кг

АЗЕ 102-00 150 150 150 3,5

АЗЕ 102-01 250 250 160 5,6

АЗЕ 102-02 300 250 160 6,3

АЗЕ 103-00 400 400 170 10,5

Клапан взрывозащищенный прямоугольный АЗЕ 102-104

Взрывозащищенные кла-
паны предназначены для 
использования в системах, 
в которых перемещаются 
взрывоопасные смеси 
всех категорий и групп 
по классификации ГОСТ 
12.1.011, и устанавливаются 
во взрывоопасных зонах 
помещений, относящихся 
к классам В-1, В-1А, В-1Б 
по классификации ПЭУ.
Изготовлена из черной 
стали.

Технические характеристики

Обозначение характеристик

АЗЕ 102-00-150×150-170-УГ25

 Длина L, мм

 Номер уголка
фланцевого 
соединения

 Сторона А×B, мм

 Модель

Модель A, мм B, мм L, мм m, кг

АЗЕ 103-01 500 500 170 13,5

АЗЕ 103-02 600 600 170 16,5

АЗЕ 104-00 800 800 200 30,5

АЗЕ 104-01 1000 1000 200 43,0

L

A

B
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Клапаны состоят из корпуса, 
во втулке которого на оси 
закреплена лопатка. 

При возникновении воздуш-
ного потока в полости, пере-
крытой лопаткой, последняя 
поворачивается на своей 
оси на 90°, открывая проход 
воздуху и одновременно 
перекрывая вторую полость. 

Специальный указатель на 
внешней стенке корпуса 
показывает положение ло-
патки. Клапаны изготавли-
ваются из черной х/к стали 
на фланцах из уголка.

Примечания

Клапан АЗЕ 105 является полным аналогом клапана АЗЕ 024.

Клапаны перекидные устанавливаются только на вертикальных участках 
приточных воздуховодов для автоматического включения в сеть резервного 
вентилятора при остановке рабочего, в помещениях высотой свыше 3 м.

Клапаны предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях с ис-
кусственно регулируемыми климатическими условиями и изготавливают-
ся в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69

Клапаны не допускается применять для перемещения газопаровоздушных 
смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные веще-
ства нагрева ются выше температуры их воспламенения или находятся 
под избыточным давлением, а также в системах, в которых перемещаются 
среды с агрессивностью по отношению к углеродистым сталям обыкно-
венного качества, выше агрессивности воздуха; запыленностью более 
100 мг/м3; содержащие, липкие и волокнистые материалы. Давление 
в системе должно быть не более 1500 Па, скорость перемещаемой среды 
от 6 до 20 м/с.

Обозначение характеристик

АЗЕ 105-00-150×150-293-391-УГ25

 Длина L, мм

 Высота H, мм

Технические характеристики

 Номер уголка
фланцевого 
соединения

 Сторона А×B, мм

 Модель

H

A

L

B

С

С

Клапан перекидной взрывозащищенный АЗЕ 024/105

Модель A, мм B, мм H, мм L, мм m, кг

АЗЕ 024/105-00 150 150 293 391 9,0

АЗЕ 024/105-01 250 250 398 552 15,0

АЗЕ 024/105-02 300 250 398 552 17,0

АЗЕ 024/105-03 400 400 571 763 27,5

АЗЕ 024/105-04 500 500 677 904 36,0

АЗЕ 024/105-05 600 600 812 1064 52,5

АЗЕ 024/105-06 800 800 1073 1336 80,5

АЗЕ 024/105-07 1000 1000 1334 1607 116,0
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Модель № вентилятора A, мм B, мм D, мм L, мм m, кг

КЛ-00 4 400 400 403 247 13,4

КЛ-01 5 500 500 503 287 17,5

КЛ-02 6,3 630 630 633 357 24,1

КЛ-03 8 800 800 805 332 33,5

КЛ-04 10 1000 1000 1006 392 43,4

КЛ-05 12,5 1250 1250 1258 497 61,7

Клапан лепестковый КЛ

Клапаны предназначены для 
установки на нагнетатель-
ной стороне осевых вентиля-
торов, с целью предотвра-
щения попадания холодного 
воздуха и атмосферных 
осадков в производственные 
помещения после отключе-
ния вентиляторов.

Конструкция лепесткового 
клапана представляет собой 
корпус, во втулках которого 
на осях закреплены лопатки.

Обозначение характеристик

КЛ-00-400×400

Технические характеристики

 Стороны □ А

 Модель
□ А

D

L

Модель A, мм B, мм С, мм D, мм m, кг

600×500-Н 600 500 590 490 13,2

900×400-Н 900 400 890 390 13,8

1250×500-Н 1250 500 1240 490 20,4

600×500-У 600 500 590 490 13,6

900×400-У 900 400 890 390 14,5

1250×500-У 1250 500 1240 490 22,0

Гермодверь/гермолюк

Технические характеристики

Гермодвери и гермолюки 
изготавливаются в кли-
матических исполнениях 
У и УХЛ категории разме-
щения 3 и 4 для эксплуата-
ции в макроклиматических 
районах с умеренным 
и холодным климатом 
по ГОСТ 15150-69.

Обозначение характеристик

1250×500-У

 Размер гермодвери, мм

 Исполнение
У – утепленная
Н – неутепленная

Примечание

Для перехода с круглого сечения вентилятора на прямоугольное сечение 
клапана предусмотрена сьемная переходная диаграмма.

D

С A
50

60
50

B



Решетки 
вентиляционные

 ■ Вентиляционная решётка — один из главных элементов любой системы вентиляции, 
всегда находящаяся на виду. Её характеристики обязательно должны отвечать не только 
параметрам прочности и иным эксплуатационным характеристикам, указанным в про-
ектных документах, но и визуализационной части проекта, подготовленной дизайнером 
интерьеров или архитектором.

 ■ СВОК предлагает большой выбор вентиляционных решёток для любых 
типов помещений: от жилых до производственных. У нас вы можете приобрести любое 
количество решёток для вентиляции: с регулируемыми и нерегулируемыми жалюзи, 
наружные и переточные, инерционные, декоративные и многие другие.

 ■ Полный ассортимент вентиляционных решеток вы найдете на нашем сайте .
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Решетка однорядная регулируемая SGO

Технические характеристики

Примечание

Стандартный цвет покрытия — белый RAL 9016 при заказе не указывается 
(возможно окрашивание в любой другой цвет, согласно каталогу цветов RAL).

Минимальный размер решетки 100×100.

 Размер строительного проема A×B, мм

Обозначение характеристик

200х200 КРВ-RAL9007-С-В

 Блок регулирования 
 расхода воздуха

 Защитная сетка

 Тип крепления
В – с отверстиями 
под винты
П – с пружинными 
защелками

 Цвет покрытия
RAL9016 не указывается 

Решетка SGO используует-
ся для подачи и удаления 
воздуха в приточно-вытяж-
ной вентиляции, преднязна-
чена для монтажа в возду-
ховоды или строительные 
проемы помещений раз-
личных назначений.

Однорядная решетка SGO 
изготовлена из алюминие-
вого профиля и снабжена 
индивидуально регулируе-
мыми жалюзями для изме-
нения направления и (или) 
характеристик приточной 
струи. 

По умолчанию решетка 
изготавливается с мон-
тажными отвверстиями 
для винтового соединения; 
возможно исполнение 
на защелках.

Решетки могут комплекто-
ваться клапаном расхода 
воздуха КРВ и адаптером 
для присоедиения к воз-
духоводу. Адаптеры могут 
быть как и с боковым, так 
ис осевым присоединением 
к воздуховоду круглого 
и прямоугольного сечения.

A+48 мм
B
+4
8 м

м
A

A-15 мм
B
-1
5 м

м
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Системы вентиляции Решетки вентиляционные

Решетка двурядная регулируемая SGD

Технические характеристики

Примечание

Стандартный цвет покрытия — белый RAL 9016 при заказе не указывается 
(возможно окрашивание в любой другой цвет, согласно каталогу цветов RAL).

Минимальный размер решетки 100×100.

 Размер строительного проема A×B, мм

Обозначение характеристик

200х200 КРВ-RAL9007-С-В

 Блок регулирования 
 расхода воздуха

 Защитная сетка

 Тип крепления
В – с отверстиями 
под винты
П – с пружинными 
защелками

 Цвет покрытия
RAL9016 не указывается 

Решетки SGD используется 
для подачи и удаления воз-
духа в приточно-вытяжной 
вентиляции, предназначена 
для монтажа в воздухово-
ды или строительные про-
емы помещений различных 
назначений. 

Двурядная решетка SGD 
изготовлена из алюминие-
вого профиля и снабжена 
индивидуальнорегули-
руемыми горизонтально 
–вертикальными жалюзи 
для изменения направле-
ния и (или) характеристик 
приточной струи (с помо-
щью угла наклона жалюзи 
решетки). 

По умолчанию решетка 
изготавливается с мон-
тажными отвверстиями 
для винтового соединения; 
возможно исполнение на 
защелках.

Решетки могут комплекто-
ваться клапаном расхода 
воздуха КРВ и адаптером 
для присоедиения к воз-
духоводу. Адаптеры могут 
быть как и с боковым, так 
и с осевым присоединени-
ем к воздуховоду круглого 
и прямоугольного сечения.

A+47,5 мм

B
+4
7,
5 м

м

A

B

A-15 мм

B
-1
5 м

м
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Решётка наружная нерегулируемая SGN

Технические характеристики

Решетки SGN используется 
для подачи и удаления воз-
духа в приточно-вытяжной 
вентиляции, предназначена 
для монтажа в воздухово-
ды или строительные про-
емы помещений различных 
назначений.

Решетка представляет 
собой раму с установлен-
ными в неё неподвижными 
жалюзи, которые пре-
пятствуют проникновению 
атмосферных осадков 
с улицы. 

По умолчанию решетка 
изготавливается с монтаж-
ными отвверстиями для 
винтового соединения. 

Решетки могут комплек-
товаться адаптером для 
бокового или осевого при-
соединения к воздуховоду 
круглого и прямоугольного 
сечения.

Примечание

Возможно изготовление решёток из оцинкованной, нержавеющей 
или холоднокатаной стали по заявке заказчика.

Стандартный цвет покрытия — белый RAL 9016 при заказе не указывается 
(возможно окрашивание в любой другой цвет, согласно каталогу цветов RAL).

Минимальный размер решетки 100×100.

Обозначение характеристик

200×200 RAL9007-С

 Размер строительного проема A×B, мм

 Защитная сетка

 Цвет покрытия
RAL9016 не указывается 

A+54,5 мм

B
+5
4,
5 м

м

A-8 мм

B
-8

 м
м
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Решётка инерционная SGI

Технические характеристики

Обозначение характеристик

200×200 RAL9007-С

 Размер строительного проема A×B, мм

 Защитная сетка

 Цвет покрытия
RAL9016 не указывается 

Решетка инерционная SGI 
является наружной решет-
кой и выполняет дополни-
тельно функции обратного 
клапана. Она защищает 
вентиляционную систему 
от попадания в нее осадков 
и посторонних предметов; 
не допускает движение 
воздуха в системе при от-
ключенном вентиляторе.

Решетка SGI состоит 
из рамы с установленными 
в нее облегченнми жалюзи, 
открывающиеся под напо-
ром воздуха. Решетка SGI 
изготовливается из алюми-
ниевого профиля.

Решетка SGI монтируются 
исключительнос помощью 
винтового соединения 
(монтажные отверстия) для 
обеспечения надежного за-
крепления решетки на воз-
духоводе или строительной 
конструкции.

Решетки могут комплекто-
ваться клапаном расхода 
воздуха КРВ и адаптером 
для присоедиения к воз-
духоводу.

Адаптеры могут быть как 
и с боковым, так и с осе-
вым присоединением к воз-
духоводу круглого и прямо-
угольного сечения.

A+38 мм

B
+5
3 м

м

A-4 мм

A-20 мм

B
-5
 м
м
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Решётка с сеткой SGC

Технические характеристики

Данные вентиляционные 
алюминиевые решетки 
используются в приточно-
вытяжной вентиляции и си-
стемах кондиционирования 
воздуха и предназначены 
для монтажа в воздухово-
ды или строительные про-
емы помещений различных 
типов и назначений.

Решетки изготовлены 
из алюминиевого профиля 
в виде рамки и сетки с ква-
дратными ячейками 10×10 
мм. Конструкция решетки 
предусматривает стандарт-
ное крепление с помощью 
винтового соединения. 
Варианты креплений для 
SGC: стандартное винто-
вое крепление  и скрытое 
крепление на защелках. 
 Варианты установки 
решетки – монтаж в стро-
ительные проемы и в воз-
духоводы

Для решеток SGC пред-
усмотрена возможность ос-
нащения клапаном расхода 
воздуха (КРВ) и адаптером 
для присоединения к воз-
духоводу. Адаптеры могут 
быть как с боковым, так 
и с осевым присоединени-
ем к воздуховоду круглого 
либо прямоугольного 
сечения.Примечание

Стандартный цвет покрытия — белый RAL 9016 при заказе не указывается 
(возможно окрашивание в любой другой цвет, согласно каталогу цветов RAL).

Ассортимент решеток данной серии включает в себя изделия стандартных типораз-
меров, а также возможно изготовление решеток любых размеров, с шагом 1 мм. 
Ограничение по минимальным и максимальным размерам согласно таблице стан-
дартных типоразмеров.

Обозначение характеристик

200×200 RAL9007-С

 Размер строительного проема A×B, мм

 Защитная сетка

 Цвет покрытия
RAL9016 не указывается 

A+50 мм

B
+5
0 м

м

A-10 мм

B
-1
0 м

м
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Решётка перфорированная SGP

Технические характеристики

Данные вентиляционные 
алюминиевые решетки 
используются в приточно-
вытяжной вентиляции, раз-
личных системах воздухо-
водов, кондиционирования 
воздуха.

Перфорированная вентиля-
ционная решетка изготов-
лена в виде рамки из про-
филя и закрепленного на 
рамку перфорированного 
листа.

Варианты креплений для 
решеток стандартное вин-
товое крепление  и скрытое 
крепление на защелках. 
Варианты установки 
решетки – в воздуховоды 
и строительные проемы. 

Возможность оснащения 
адаптером. Адаптеры могут 
быть как с боковым, так 
и с осевым присоединени-
ем к воздуховоду круглого 
либо прямоугольного 
сечения.

Примечание

Стандартный цвет покрытия — белый RAL 9016 при заказе не указывается 
(возможно окрашивание в любой другой цвет, согласно каталогу цветов RAL).

Минимальный размер решетки 100×100. Определяющими размер решетки являются 
размер проема для монтажа.

Обозначение характеристик

200×200 RAL9007-С

 Размер строительного проема A×B, мм

 Защитная сетка

 Цвет покрытия
RAL9016 не указывается 

A+50 мм

B
+5
0 м

м

A-10 мм

B
-1
0 м

м
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Решетка наружная круглая ALAV

Технические характеристики

Наружные решётки ALAV 
предназначены для забора 
свежего воздуха и удале-
ния загрязнённого воздуха 
из зданий. Они представ-
ляют собой круглую раму 
с установленными в неё 
неподвижными жалюзи, 
форма которых препятству-
ет проникновению атмос-
ферных осадков с улицы. 
С внутренней стороны 
решетки установлена за-
щитная сетка. 

Решётки типоразмером 
от 100 до 400 мм изготав-
ливаются из алюминия, 
а решетки типоразмером 
500 и 630 мм — из оцинко-
ванной стали. 

Обозначение характеристик

ALAV 100-RAL9007

 Размер строительного проема D, мм

 Цвет покрытия
RAL9016 не указывается 

Модель D, мм A, мм C, мм m, кг

ALAV 100 99 132 25 0,17

ALAV 125 124 152 25 0,24

ALAV 160 159 189 25 0,41

ALAV 200 199 231 25 0,49

ALAV 250 249 278 28 0,74

ALAV 315 314 350 23 1,94

ALAV 400 399 439 25 2,90

ALAV 500 493 563 70 5,50

ALAV 630 623 693 70 8,80

D

D A

C

Примечание

Стандартный цвет покрытия — белый RAL 9016 при заказе не указывается 
(возможно окрашивание в любой другой цвет, согласно каталогу цветов RAL).



Фланцы

 ■ Существует два вида фаланцев для воздуховодов: круглые и прямоугольные. Фланцы из-
готовливаются из стали толщиной три, четыре или пять миллиметров. Они используются 
для соединения между собой участков воздуховодов круглого и прямоугольного сечения, 
а так же для присоединения к ним различных фасонных изделий, без которых не обхо-
дится ни одна система вентиляции.

 ■ Фланцы для воздуховодов способны обеспечить качественное и надежное соединение, 
которое не будет иметь зазоров. Используя фланцевое соединение можем получить 
любую длину воздуховодов необходимую при проведении монтажных работ.
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Фланец круглый

D, мм
Отверстия под болты

m, кг Материал
Размер, мм Кол-во, шт

100 9×16 4 0,24

Листовая сталь, 
3 мм

125 9×16 4 0,28

140 9×16 4 0,31

160 9×16 6 0,34

180 9×16 6 0,38

200 9×16 6 0,55

225 9×16 6 0,62

250 9×16 6 0,68

280 9×16 6 0,75

315 9×16 6 0,84

355 9×16 8 1,63

Угловая сталь, 
25×25×3 мм

400 9×16 8 1,84

450 9×16 8 2,06

500 9×16 8 2,29

560 9×16 10 2,64

630 9×16 10 2,96

710 9×16 12 3,32

800 11×18 12 3,75

Угловая сталь, 
32×32×4 мм

900 11×18 16 5,51

1000 11×18 16 6,11

1120 11×18 18 7,74

1250 11×18 18 8,62

1400 11×18 22 9,64

1600 11×18 26 11,00
Угловая сталь, 

50×50×5 мм
1800 11×18 28 12,35

2000 11×18 30 13,57

Обозначение характеристик

ФЛ-500-УГ25×3

Технические характеристики

 Диаметр D, мм

D

Фланец круглый применяет-
ся для соединения воздухо-
водов и фасонных изделий 
между собой. Он пред-
ставляет собой кольцо, 
изготовленное из стальной 
полосы или стального угол-
ка. По окружности фланца 
располагаются крепежные 
отверстия, количество кото-
рых зависит от диаметра, но 
оно всегда четное.

Примечание

Фланцы покрыты грунтом 
ГФ – 021, серого или крас-
но-коричневого цвета или 
не грунтованые, в зависимо-
сти от пожелания заказчика.

 Размер уголка
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Фланец прямоугольный

Размер A×B, мм
Отверстия под болты

m, кг
Материал

(угл. сталь)Размер, мм Кол-во, шт

150×100 9×16 6 0,88

25×25×3 мм

150×150 9×16 8 1,02

200×100 9×16 6 1,02

200×150 9×16 8 1,17

200×200 9×16 8 1,31

250×100 9×16 6 1,17

250×150 9×16 8 1,31

250×200 9×16 8 1,46

250×250 9×16 8 1,61

300×200 9×16 8 1,61

300×250 9×16 8 1,75

300×300 9×16 8 1,90

400×200 9×16 10 1,90

400×250 9×16 10 2,04

400×300 9×16 12 2,19

400×400 9×16 12 2,48

500×200 9×16 12 2,19

500×250 9×16 12 2,34

500×300 9×16 14 2,48

500×400 9×16 14 2,77

500×500 9×16 16 3,07

600×250 9×16 12 2,63

600×300 9×16 14 2,77

600×400 9×16 14 3,07

600×500 9×16 16 3,36

600×600 9×16 18 4,80

700×250 9×16 14 3,80

700×300 9×16 14 4,00

Обозначение характеристик

ФЛ-500×250-УГ25×3

Технические характеристики

 Размер A×B, мм

Фланец прямоугольный при-
меняется для соединения 
воздуховодов и фасонных 
изделий прямоугольного се-
чения между собой. Фланец 
изготавливается из стально-
го уголка.

Примечания

Фланцы покрыты грунтом 
ГФ – 021, серого или крас-
нокоричневого цвета или не 
грунтованые в зависимости 
от пожелания заказчика.

 Размер уголка
A

B
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Фланец прямоугольный

Размер A×B, мм
Отверстия под болты

m, кг
Материал

(угл. сталь)Размер, мм Кол-во, шт

700×400 9×16 16 3,36

25×25×3 мм
700×500 9×16 16 4,74

700×600 9×16 18 5,14

700×800 9×16 18 5,92

800×250 9×16 14 3,21

32×32×4 мм

800×300 9×16 16 3,36

800×400 9×16 16 4,74

800×500 9×16 18 5,14

800×600 9×16 18 5,54

800×800 9×16 20 6,30

900×300 9×16 16 4,74

900×400 9×16 16 5,14

900×500 9×16 18 5,54

900×600 9×16 20 5,92

900×700 9×16 20 6,30

900×800 9×16 22 7,15

900×900 9×16 24 7,97

1000×300 9×16 20 3,94

1000×400 9×16 20 5,50

1000×500 9×16 24 5,90

1000×600 9×16 22 6,30

1000×800 11×18 24 7,97

1000×1000 11×18 28 8,90

1200×400 11×18 20 6,28

1200×500 11×18 24 6,68

1200×600 11×18 22 7,97

1200×800 11×18 24 8,90

1200×1000 11×18 28 10,90

1200×1200 11×18 28 11,86

1600×500 11×18 26 9,24

50×50×5 мм

1600×600 11×18 26 9,70

1600×800 11×18 28 11,90

1600×1000 11×18 32 12,80

1600×1200 11×18 32 13,76

1600×1600 11×18 36 15,70

2000×500 11×18 30 10,98

2000×600 11×18 30 12,80

2000×800 11×18 32 13,80

2000×1000 11×18 36 14,70

2000×1200 11×18 36 15,70

2000×1600 11×18 40 17,60

2000×2000 11×18 44 19,55



Расходные 
материалы

 ■ Ассортимент расходных материалов для вентиляции охватывает все виды изделий, 
необходимых для профессионального и надежного монтажа вентиляционных систем. В 
этом разделе вы найдете расходные материалы для сборки, уплотнения и герметизации 
систем любого конструктивного типа и протяженности.

 ■ Помимо шин, соединительных уголков, здесь представлены такие расходные материалы 
для вентиляции, как: оцинкованные болты и гайки, резьбовые шпильки и многое другое. 
Качество каждого вида продукции подтверждено соответствующим сертификатом. 

 ■ Также в разделе представлена теплоизоляция различной толщины. Рассчитать необхо-
димое количество расходных материалов к вентиляционному оборудованию и их общую 
стоимость вы сможете связавшись с нашими специалистами.

 ■ Полный ассортимент расходных материалов вы найдете на нашем сайте .
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Комплектующие

Болт Гайка

Параметры
М6, М8, М10

Шайба плоская

Параметры
М6, М8, М10

Анкер-клин

Гайка соединительная

Параметры
М8, М10

Саморез

Параметры
4,2×13/16/19/25/32

Анкер-цанга

Анкер забивной

Параметры
М8 / 10×35, М8 / 12×35, 
М12 / 16×40

Параметры
М8 / 10×30

Шпилька

L

Параметры
М6, М8, М10 
l=25 мм

Параметры
М6, М8, М10 
L=2 м

Параметры
6×40

Заклепка вытяжная

Параметры
4,0x8/4,0x10/4,8x8
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Струбцина монтажная

Круг отрезной по металлу

Параметры
125×1,2×222, 125×1,6×222, 
230×2,0×222, 230×2,5×222

Хомут

Параметры
М8/10 
d=100–560 мм

Перфорированная лента

Уголок соединительный

Параметры
№20: a=65 мм, a=95 мм 
№30: a=105 мм,

Комплектующие

Шина

Траверса

Параметры
b=20/40 мм, a=30/38 мм, 
c=18/22 мм

Скоба зажимная

Параметры
М8, М10

Кронштейн L-образный Кронштейн Z-образный

Параметры
C=25 мм, C=40 мм  
М8x25x2,5

с

h

Параметры
h=20 мм при t=0,7 мм 
h=30 мм при t=0,8 мм

a

a

b

a

с

Параметры
L=25 мм 
h=12|17|20 мм

h

L

d

Параметры
21×15×13 см

Параметры
21×15×13 см
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Скотч алюминиевый

Параметры
50×50/75/100

Лента уплотнительная

Параметры
5×10/15/20

Герметик силиконовый

Диффузор прямоугольный Перчатки х/б с ПВХ точками

Диффузор круглый

Комплектующие

Параметры
DVS/DVS-P/ДПУ-М 
100/125/160/200/250/315

Параметры
4АПН/4АПР (с КРВ) 
300×300/450×450/600×600

Параметры
4 нитки, пористая 
с одной стороны

Шип самоклеящийся

Сопло

Параметры
d=100–400 мм

Параметры
24×18×13 см, шип 51 мм

Кронштейн V-образный

Параметры
19,8×18,3×13,5 см
31×11×15,5 см

Воздуховод гибкий

Параметры
d=102|127|160|203|254| 
315| мм, L=10 м

d

Параметры
прозрачный/белый, 31 мл
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Теплоизоляция

Теплоогнезащитное покрытие БИЗОН

Технические характеристики

Технические характеристики

Обозначение характеристик

С 4-1200-30

Обозначение характеристик

БИЗОН 20-1Ф

 Ширина Н, мм

 Толщина t, мм

 Толщина t, мм

 Длина L, м пог.

 Каширован 
 алюминиевой 
фольгой

 Тип

 Тип

Тип t, мм H, мм L, м пог. S, м2

Стандарт

3 1200 30 36

5 1200 30 36

8 1200 15 18

10 1200 15 18

Оптим

3 600 30 18

5 600 30 18

8 600 15 9

10 600 15 9

Тип Предел огнестойкости t, мм L, мм H, мм

БИЗОН 20-1Ф El 60 20 6000 1000

БИЗОН 40-1Ф El120 40 6000 1000

БИЗОН 60-1Ф El 150 60 6000 1000

БИЗОН 70-1Ф El 180 70 6000 1000

БИЗОН 80-1Ф El 240 80 6000 1000

Фольга

Фольга

Пенополиэтилен

Базальтовое 
волокно

H
H

t
t

L

L

Полотно из вспененного 
полиэтилена НПЭ, дубли-
рованного с одной стороны 
алюминиевой фольгой, 
с другой — нанесен клей, 
защищенный пленкой.

Примечание

Доступны для заказа: 
Магнафлекс тип АФ (по-
лотно дублировано с одной 
стороны алюминиевой 
фольгой) и Магнафлекс тип 
АЛ (полотно дублировано 
металлизированной ПЭТФ 
пленкой с одной стороны). 
Выпускаются в рулонах 
шириной 1,2 м.

Маты/рулоны на основе 
базальтового супертонкого 
волокна без связующего 
(БСТВ). Используется как 
огнезащитное и теплоизо-
ляционное покрытие для 
повышения огнестойкости 
и улучшения теплоизоляции 
стальных воздуховодов.

Примечание

Может быть изготовлено 
с облицовкой (кашировано) 
алюминиевой фольгой, 
металлической сеткой (или 
комбинацией фольги и сет-
ки), стеклянной, базаль-
товой или кремнеземной 
тканью или без облицовки.



Архангельск   (8182)63-90-72   
Астана   (7172)727-132   
Астрахань   (8512)99-46-04   
Барнаул   (3852)73-04-60   
Белгород   (4722)40-23-64    
Брянск   (4832)59-03-52   
Владивосток   (423)249-28-31   
Волгоград   (844)278-03-48   
Вологда   (8172)26-41-59   
Воронеж   (473)204-51-73   
Екатеринбург   (343)384-55-89 

Иваново   (4932)77-34-06   
Ижевск   (3412)26-03-58    
Казань   (843)206-01-48   
Калининград   (4012)72-03-81  
Калуга   (4842)92-23-67    
Кемерово   (3842)65-04-62    
Киров   (8332)68-02-04    
Краснодар   (861)203-40-90   
Красноярск   (391)204-63-61   
Курск   (4712)77-13-04    
Липецк   (4742)52-20-81 

Магнитогорск   (3519)55-03-13   
Москва   (495)268-04-70    
Мурманск   (8152)59-64-93    
Набережные Челны  (8552)20-53-41 
Нижний Новгород  (831)429-08-12  
Новокузнецк  (3843)20-46-81   
Новосибирск   (383)227-86-73    
Омск   (3812)21-46-40    
Орел   (4862)44-53-42    
Оренбург   (3532)37-68-04    
Пенза   (8412)22-31-16 

Пермь   (342)205-81-47   
Ростов-на-Дону   (863)308-18-15   
Рязань   (4912)46-61-64   
Самара  (846)206-03-16    
Санкт-Петербург   (812)309-46-40  
Саратов   (845)249-38-78    
Севастополь   (8692)22-31-93   
Симферополь   (3652)67-13-56   
Смоленск   (4812)29-41-54    
Сочи   (862)225-72-31   
Ставрополь   (8652)20-65-13    

Сургут   (3462)77-98-35   
Тверь   (4822)63-31-35    
Томск   (3822)98-41-53    
Тула   (4872)74-02-29   
Тюмень   (3452)66-21-18   
Ульяновск   (8422)24-23-59   
Уфа   (347)229-48-12   
Хабаровск   (4212)92-98-04  
Челябинск   (351)202-03-61  
Череповец   (8202)49-02-64  
Ярославль   (4852)69-52-93

Киргизия  (996)312-96-26-47    Казахстан  (772)734-952-31    Таджикистан  (992)427-82-92-69 

http:// svok .nt-rt.ru || skw @nt-rt.ru 

http://svok.nt-rt.ru/
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